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Electrénica Integral de Sonido, S.A. reserves the right to
make changes without prior notice. Electrénica Integral
de Sonido, S.A. is not responsible for any errors or
omissions that may appear in this manual.

Electronica Integral de Sonido S.A. se reserva el
derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.
Electrénica Integral de Sonido S.A. no se responsabiliza
de los errores u omisiones de este manual

A Electronica Integral de Sonido S.A. reserva-se

ao direito de introduzir modificagdes sem aviso
prévio. A Electrénica Integral de Sonido S.A. ndo se
responsabiliza por erros ou omissdes deste manual.

Electronica Integral de Sonido S.A. se réserve le droit
dintroduire des changements sans avertissement
préalable. Electronica Integral de Sonido S.A. ne se
responsabilise pas des erreurs ou des omissions de
ce manuel.

Electrénica Integral de Sonido S.A. behoudt zich

het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving
wilzigingen aan te brengen. Electrénica Integral de
Sonido S.A. wijst alle aansprakelijkheid voor evt. fouten
of onachtzaamheden in deze handleiding van de hand.

Electronica Integral de Sonido S.A. behélt sich das
Recht auf Anderungen ohne Ankiindigung vor.
Electrénica Integral de Sonido, S.A. tbernimmt keine
Verantwortung flir Fehler oder Auslassungen in diesem
Handbuch.

Electronica Integral de Sonido S.A. octasnset 3a
Cco6OM NPaBo MPOU3BOAUTL KaKme-MB0o N3MEHEHIS
6e3 yBefomnervsi. Electronica Integral de Sonido S.A.
HE HECET OTBETCTBEHHOCTY 3a JIobble OLLMBKM U
YNyuwieHns, KOTOpble MOryT MeTb MeCTO B HacTosLLe
VHCTPYKLMM NO SKCryaTaLym.

Electrénica Integral de Sonido, S.A. forbeholder seg
retten til & foreta endringer uten forvarsel. Electronica
Integral de Sonido, S.A. er ikke ansvarlig for eventuelle
feil eller utelatelser som kan forekomme i denne
handboken.
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The components included in the
KBSOUND®iSelect are as follows:

E Electronic Module

M Remote Control

L (2,5”/5”) Loudspeakers

R (2,57/5") Loudspeakers + IR

CONNECTING TERMINALS

— Power supply

L Left loudspeaker (red terminal /+)

R | Right loudspeaker (red terminal/+)

C Audio mass (black terminals/-)

IR Infrared receiver with remote control connector

ANT | Antenna signal

Identificar los elementos que
componen el kit KBSOUND®iSelect:

E Mddulo de Electrénica
M Mando a Distancia

L Altavoz de (2,57/5")

R Altavoz de (2,5"/5") + IR

REGLETAS DE CONEXION

F
|— Alimentacion
N

-

Altavoz izquierdo (terminal rojo/+)

R Altavoz derecho (terminal rojo/+)

C Masa de audio (terminales negros/-)

IR | Conector capsula receptora mando a distancia

ANT | Sefial de antena

WARNING: More than one KBSOUND®iSelect kits cannot be installed in the same room.
AVISO: No se puede instalar mas de un KBSOUND®iSelect en una misma habitacion.

AVISO: Nao se pode instalar mais do que um KBSOUND®iSelect numa mesma habitagéo.

AVERTISSEMENT: Un seul kit KBSOUND®iSelect peut étre installé dans une
méme piece.

OPGELET: Het is niet mogelijke om meer dan één KBSOUND®iSelect kit in dezelfde
ruimte te installeren.

HINWEIS: Nicht mehr als 1 KBSOUND®iSelect Kit pro Raum installieren.

MPEAYTIPEXXOEHWE! B 00HOM NMOMELLIEHNM HE MOXKET ObITb YCTaHOBNEH 60Nee
opHoro komnekTa pagno KBSOUNDCISelect.

ADVARSEL: Det kan ikke installeres mer enn en KBSOUND®iSelect pr. rom.

DRILL: Drill two 76mm (SELECT 2.5”) - 150mm (SELECT 5”) diameter holes in

the surface where the loudspeakers R and L and the electronic module E are to be
installed. Note that, in order to receive the infrared signal from the remote control,
loudspeaker R should be located in a visible spot that is not hindered by any obstacles.
Avoid placing where it could be affected by direct sunlight or close to down lights

with intense luminosity. The minimum distance recommended between the electronic
module E and any source of water or humidity is 2 meters. It is not recommended that
the electronic module E be enclosed in a location without proper ventilation.

TALADRAR: Realizar en la superficie donde se quiera instalar los altavoces dos
taladros de diametro 76mm (ISELECT 2.5”) — 150mm (ISELECT 5”) para la ubicacion
de los altavoces R e L. Tener en cuenta que el altavoz R debe estar en un lugar
visible y libre de obstaculos para recibir los rayos infrarrojos del mando a distancia.
La distancia minima aconsejada entre el médulo de electronica E y cualquier foco de
agua o humedad debe ser de 2 metros. Es conveniente que el modulo de electronica
no quede encerrado en una ubicacion carente de ventilacion.

FURAR: Realizar na superficie onde se queiram instalar os altifalantes e o receptor
dois furos com o didametro de 76mm (ISELECT 2.5”) - 150mm (SELECT 5”) para a
colocagéo das colunas R e L. Ter em ateng&o que R deve estar num local visivel e
livre de obstaculos para receber os raios infravermelhos do comando a distancia.

A distancia minima aconselha vel entre 0 médulo de electronica E qualquer foco de
4gua ou humidade deve ser de 2 metros. E conveniente que o médulo de electrénica
nao fique fechado num local com pouca ventilagao.

PERCAGE: Faire a la surface ou on veut installer les haut-parleurs et le recepteur deux
trous avec le foret de 76mm (ISELECT 2.5”) — 150mm (iSELECT 5”) de diamétre pour
placer a cet endroit les haut-parleurs R et L. Il faut tenir compte du fait quiil doit étre a
un endroit visible et sans obstacle pour la distance minimale conseilliée entre le module
électronique E et n’importe quel point d’eau ou d’humidité doit étre de 2 metres. Il est
préférable que le module ne soit pas enfermé dans un endroit sans aération.
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Identificar os elementos que compdem Prufen Sie den Lieferumfang des Kits
o kit KBSOUND®iSelect:

E Modulo de Electrénica E Elektronik-Modul

M Fernbedienung

L Lautsprecher (2,57/5”)

R Altifalante de (2,5”/5”) + IR R Lautsprecher (2,5”/5”) + IR

LIGAGOES ANSCHLUSSKLEMMEN

1 Alimentagao 1 Einspeisung

M Comando a Distancia
L Altifalante de (2,5”/5")

L Saida altifalante esquerdo (borne vermelho/+) L Linker Lautsprecher (rote Klemme/+)

R | Saida altifalante direito (borne vermelho/+) R | Rechter Lautsprecher (rote Klemme/+)

C Massa de dudio (bornes pretos/-) C Audio-Masse (schwarze Klemmen/-)

IR Ligacdo para capsula receptora comando & distancia IR | AnschluBbuchse f. Fernbedienungs-Empfanger

ANT | Sinal de antena do sintonizador FM ANT | Antennensignal

Identifier les éléments qui composent KomnnekT noctaeskv KBSOUND®iSelect:

le kit KBSOUND®iSelect:

E Module d'Electronique

M Télécommande

L Hauts-parleurs de (2,57/5")

R Hauts-parleurs de (2,57/5”) + IR

REGLETTE DE CONNEXION

E KomnnekT noctasku

L (2,5"/5") pmHamrk

CONNECTING TERMINALS

L Alimentation L Briok nuTakma 230 B
N N
L Haut-parleur de gauche (borne rouge/+) L Bbixoa NEBOTO AvHaMmKa (KPacHbIid NPoBOZ /+)
R Haut-parleur de droite (borne rouge/+) R Bbixo/ npaBoro AuHamuka (kpacHoli NpoBog/+)
C Masse audio ( borne noires/-) Cc O61wwii BbIXOA AMHAMMKOB (HepHble NpoBoAa/-)
IR Connecteur capsule receptrice de la télécommande IR Knemma nopkntouerust MK-npuemHuka
ANT | Signal de I'antenne ANT | TMoAKNKOYEHUE aHTEHHbI
De beschrijving van de verschillende Kontroller delene som felger med

elementen van de kit KBSOUND®iSelect:
E Elektronische Module

M Afstandsbediening

L (2,57/5”) Luidsprekers

R (2,57/5") Luidsprekers + IR R (2,57/5") Hoyttalere + IR

1 Elektrisch net F—— Stremforysning

KBSOUND®iSelect — settet:
E Kontrollenhet

M Fjernkontroll

L (2,57/5") Hoyttalere

L Linker luidspreker. (rode klem/+) L Venstre heyttaler (red terminal /+)

R Rechter luidspreker. (rode klem/+) R Hoyre heyttaler (red terminal /+)

c Audiomassa (zwarte klemmen/-) c Felles heyttaleruttak (svarte terminaler/-)

IR | Connector van de ontvanger van de afstandsbediening IR | IR mottaker kontakt

ANT | Antennesignaal ANT | Antennesignal

EINBAULOCHER: Boor twee gaten diam. 76mm (SELECT 2.5”) — 150mm (iISELECT
5”) in oppervlak waarin u de luidsprekers en ontvanger wilt installeren om de
luidsprekers R en L aan te brengen. De ontvanger R moet op een zichtbare plaats
geinstalleerd worden waar geen voorwerpen de ontvangst van de infrarood stralen
van de afstandsbediening kunnen storen. De minimale aanbevolen afstand tussen de
electronische modulus E en elke mogelijke bron van water of vocht moet tenminste 2
meter zijn. Het is aanbevolen dat de electronische modulus niet ingesloten in een niet
geventileerde ruimte verblijft.

BOHREN: Sie in die Flache, in der Sie die Lautsprecher und das Empfangsmodul
installieren mochten zwei Locher mit einem Durchmesser von 76mm (ISELECT 2.5”)
—150mm (ISELECT 5”) fur den Einbau der beiden Lautsprecher R und L. Beachten
Sie daB3 R in einem sichtbaren Bereich ohne Hindernisse flr den ungehinderten
Empfangs der Infrarot-Strahlen von der Fernbedienung installiert werden muf3. Der
empfohlene minimale Abstand zwischen dem elektronischen Modul E und dem
nachstgelegenen Wasseranschluss bzw. Feuchtigkeitsquelle soll 2 m betragen.

Es empfiehlt sich, das elektronische Modul nicht in einem geschlossenen und
unbellfteten Gehause unterzubringen.

PABOTA C OPESBbIO: npoceepnnTe 2 oTBEpCTUS AraMeTpoM 76 MM (ISELECT
2.5”) =150 mm (ISELECT 5”) Ha noBepxHOCTW, rae 6yayT yCTaHOBEHb! AVHAMIKIA.
Ha pricyHke nokasaHo pacnonoxkeHve anHammkos R v L. Takke Hy>KHO YCTaHOBUTb
ANEKTPOHHBI Moy b E. U, utobbl nonyunts VIK curHan ¢ nynbta AucTaHUMOHHOMO
ynpasneHns, anHamuk R fomkeH BbiTb YCTaHOBEH TakM 06pa3oM, YTOObl ero
6b110 XOPOLLO BUAHO, OH HE AO/MKEH ObITb CrpsiTaH. MyHUMaNbHO pekoMeHayemas
OVCTaHLNA MEXAY SNEKTPOHHBIM MOAyem E 1 ntobbiM MCTOYHVMKOM BOAbI NN
BNaXKHOCTU — 2 MeTpa. He pekomeHayeTcs ycTaHaBMBaTb S/1EKTPOHHbIN Moy b E
B HEBEHTUIMPYEMOE MECTO.

HULLTAKING: Lag to 76mm (iSELECT 2.5”) — 150mm (iISELECT 5”) diameter hull

i taket (eller i overflaten der hoyttalere og mottaker skal installeres) for plassering

av heyttaler R og L. Merk at for & motta infrarede stréler fra fiernkontrollen,

mé R plasseres pa et synlig punkt som ikke blokkeres av hindringer. Anbefalt
minimumsavstand mellom den elektroniske enheten E og enhver vann — eller
fuktighetskilde, er 2 meter. Det anbefales ikke at den elektroniske enheten plasseres i
lukkede omgivelser uten tilstrekkelige ventilasjon.

Insert loudspeaker L and pull the joining cables to the other loudspeaker R's location.
Instalar el altavoz L llevando los cables de conexién hasta la ubicacion del otro altavoz R.
Introduzir o altifalante L levando os cabos de ligagéo até a localizagao da outra altifalante R.

Introduire le haut-parleur L en conduisant les cables de connexion jusqu'a 'emplacement de
I'autre hautparleur R.

Breng de Iuidspreker L aan en trek de verbindingskabels naar de plaats van luidspreker R.

FUhren Sie den Lautsprecher L ein und fihren Sie die Kabel bis zum Einbauort des anderen
Lautsprechers R.

YcTaHoBuTe AvHAMUK L 1 MpOTAHUTE CoeamHMTEbHbIE Kabenu Tyaa, rae HaxoauTest
ovHamvk R.

Plasser hoyttaler L og fer forbindelsesledninger over til plasseringen av den andre hoyttaler R.

KBSOUND®iSelect auf Vollstandigkeit:

M [MybT AUCTaHLIVIOHHOTO YrpassieHs

R (2,5"/5") ayHamvik ¢ VIK-MprieMHKOM
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Connect loudspeakers R and L to connecting terminals L, C and R on the
electronic module E.

Conectar los altavoces R e L a las regletas de conexion L, Cy R del
modulo de electronica E.

Ligar as altifalantes R e L aos terminais de ligagdo L, C y R do médulo de
controlo E.

Connecter les haut-parleurs R et L aux réglettes de connexion L, C et R du
module de contrdle E.

Connect loudspeaker R's IR receiver cable to terminal IR on the electronic
module E.

Conectar el cable de la capsula de IR del altavoz R al conector IR del
modulo de electrénica E.

Ligar o cabo do receptor IR altifalantes R ao conector IR do médulo de
controlo E.

Connecter le cable du_récepteur R au connecteur IR du module
de contrdle E.

Connect a 76 cm. wire to antenna termina ANT on the electronic module
E. A 75 ohm antenna signal can be connected to terminal ANT of the
electronic module if FM reception is unsatisfactory.

Conectar un hilo de 76cm. a la regleta de antena ANT delmddulo de
electronica E. Para casos en los que la recepcion de emisoras FM
sea deficiente puede conectarse una sefial de antena de 75 ohmios
al conector ANT del médulo de control.

Ligar um fio de 76cm aos terminais de antena ANT do médulo de
controlo E. Nos casos em que a recepcao de emissoras FM for
deficiente podera ligar um sinal de antena de 75 ohms aos terminais
ANT do médulo de controlo.

Connecter un fil de 76cm a la réglette de I'antenne (A) du module de
contrble E. Dans les cas ou la reception des émissions F.M est
insuffisante, on peut connecter un signal d‘antenne de 75 ohms aux
réglettes ANT du module de contréle.

Connect to the electrical mains. The disconnecting device must be
easily accessible at all times. WARNING: MAKE SURE THERE IS NO
VOLTAGE IN THE WIRES BEING HANDLED.

Conectar a los hilos de la linea de red eléctrica de 230V. El dispositivo

de desconexién a la red debe permanecer permanentemente accesible.
IMPORTANTE: ASEGURESE DE NO TENER TENSION EN LOS HILOS
DE RED ELECTRICA QUE ESTA MANIPULANDO.

Ligar os fios da linha de rede eléctrica de 230V. Deve estar
permanentemente preparado para desligar da rede e acessivel
IMPORTANTE: VERIFIQUE SE NAO TEM CORRENTE NOS FIOS DA
REDE ELECTRICA QUE A ESTA A MANIPULAR.

Connecter a la ligne du réseau électrique. Le dispositif de connexion

doit étre aisément accessible. AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS
QU’IL N°Y AIT PAS D’ELECTRICITE DURANT LE CABLAGE SUR LE
RESEAU.

Insert the electronic module E through the cavity prepared for loudspeaker
R. Make sure the antenna cable is not near to possible noise sources such
as fluorescent bulbs, power supplies, halogen lamps, fans, motors, etc.
which could hamper the radio station reception and affect sound quality.

Introducir el médulo de control E por el agujero preparado para el altavoz
R. Procurar que el cable de antena quede alejado de fluorescentes,
fuentes de alimentacion, lamparas haldgenas, ventiladores, motores, etc.
que perjudicaran la recepcion de emisoras de radio y afectara a la calidad
de sonido.

Introduzir o médulo de controlo E pelo furo preparado para o altifalante
R. Colocar o cabo de antena afastado de fluorescentes, fontes de
alimentacéo, lampadas de halogéneo, ventiladores, motores, etc., pois
prejudicam a recepcao de emissoras de radio e afectara a qualidade do
som.

Introduire le module de contréle E dans l'orifice préparé pour le
hautparleur R. Faites de sorte que le cable de I'antenne soit éloigné
de toutes possibles sources de bruit comme les tubes fluorescents,
les sources dalimentation, les lampes halogénes, les ventilateurs,
les moteurs, etc. qui nuisent a la reception des émissions de radio et
affectent la qualité du son.

Insert loudspeaker R in its final location.
Introducir el altavoz R en su ubicacion definitiva.
Introduzir o altifalante R na sua localizagao definitiva.

Introduire le hautparleur R dans son emplacement définitif.

START-UP: Power-up the installation. The LED on the IR receiver will flash
several times to indicate that the device has been switched on correctly.
At that time, the KBSOUND®iSelect unit is ready to be operated by the
remote control unit M.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Suministrar alimentacion a 230V a
la instalacion. El indicador luminoso de la capsula emisora/receptora
parpadeara varias veces para indicar que el médulo se ha inicializado de
manera correcta. A partir de este momento el KBSOUND®iSelect esta
preparado para su manejo utilizando para ello el mando a distancia M.

COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO: Fornecer alimentacéo a 230V
a instalagao. O indicador luminoso da capsula emisora/receptora piscara
varias vezes para indicar que o médulo inicializou de forma correcta. A
partir deste momento o KBSOUND®iSelect esté preparado para o seu
manejo utilizando para tal o comando a distancia M.

MISE EN MARCHE: Fournir I'alimentation a linstallation. Lindicateur
lumineux de la capsule réceptrice clignotera plusieurs fois pour indiquer
que le module a commencé a fonctionner correctement. A partir de ce
moment le KBSOUND®iSelect est prét a étre utilisé en employant la
télécommande M.
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Sluit de luidsprekers R en L op de aansluitklemmen L, C en R in de besturingsmodule
E aan.

SchlieBen Sie die Lautsprecher R und L an die entsprechenden AnschluBklemmen L, C
und R des Steuermoduls E an.

CoenyHute ayHamviki R 11 L ¢ kabernbHeiMm Bxodam L, C 1 R Ha anekTpoHHoM Moayre E.

Koble heyttaler R og L til terminalene for tilkobling L, C eller R pa kontrollenhet E.

Verbind de kabel van de ontvanger R met het IR-klem van de
besturingsmodule E.

SchlieBen Sie das Kabel des Empfangsmoduls R an den IRAnschiuB des
Steuermoduls E an.

Coeapnnte kabenb VK npremHnka anHammka R ¢ knemmon ans K
NMPUEMHMKA Ha S/IEKTPOHHOM MOy s1e.

Tilkobl mottaker Rs kabel til IR-terminalen pa kontrollenhet E.

Verbind een draad van 76 cm met de antenneklem (A) van de besturingsmodule
E. Indien de ontvangst van FM-zenders gebrekkig is, kunt u een 75 Ohm
antennesignaal op de aansluitklemmen ANT van de besturingsmodule
aansluiten.

Legen Sie einen Leiter von 76 cm an die AnschluBklemme fUr die Antenne ANT des
Steuermoduls E. In Féllen, in denen der Empfang von FM-Radiosendern nicht
der erwarteten Qualitdt entspricht, kann an die AnschluBklemme ANT des
Steuermoduls ein Antennensignal von 75 Ohm gelegt werden.

CoeavHnTe NPOBOA, 4MHOM 76 CM CO BXOAOM AN aHTeHHbl ANT Ha 31eKTPOHHOM
mopyne E. AHTeHHa ¢ conpotussieHneM 75 OM MOXKET ObITb MOAK/TIIOHEHa KO BXOAY
ANTHa 271eKTPOHHOM MOZY1e, ec/iv npuem FM SIBnsieTCst Hey,[0B/IETBOPUTESIHBIM.

Koble en ledning pa 76 cm til antenneterminal (A) pa kontrollenhet E.
En antenne med signal pa 75 ohm kan kobles til terminal ANT M pa
kontrollenheten hvis FM-mottak ikke er tilfredsstillende.

Verbindt de module met het elektriciteitsnet. Zorg er voor dat de uitschakelvoorziening
(netstekker, apparaatstekker...) met het elektriciteitsnet altijd goed bereikbaar is.
OPGELET: ZORG ER VOOR DAT DE BEDRADING NIET ONDER SPANNING
STAAT.

Legen Sie die Einspeisung vom Hausnetz. In allen Fallen, in denen als Trennvorrichtung
vom Stromnetz Speisestecker oder ein Geratestecker eingesetzt werden, hat diese
Vorrichtung gut zuganglich zu sein. WARNUNG: STELLEN SIE SICHER, DAB DIE
NETZSPANNUNG WAHREND DER INSTALLATION NICHT ANLIEGT.

[MookntounTe K ceTu. YCTPOMCTBO OTKITOUEHMS SNEKTPONUTAHNS LOPKHO HAXOOUTCS
B J1erko JocTynHoM MecTe Bee Bpemst. [MPELAVTIPEPXOEHUE! YBEOUTECH, YTO B
MMPOBOLAX OTCYTCTBYET HAMPSPKEHUE.

Koble til nettstrem. i tilfeller der man for & kople fra apparatet bruker et stopsel eller
en skjoteledning, ber dette/denne til enhver tid vaere lett tilgjengelig. ADVARSEL:
KONTROLLER AT DET IKKE ER SPENNING | LEDNINGER SOM MONTERES.

Steek de besturingsmodule E door de voor luidspreker R. Houd de antennekabel uit
de buurt van mogelijke geluidsbronnen zoals bijv.

TL-lampen, contactdozen, halogeenlampen, ventilatoren, motoren,

e.d. die de radio-ontvangst en de geluidskwaliteit zouden kunnen benadelen.

FUhren Sie das Steuermodul E durch die Bohrung den Lautsprecher R. Achten Sie
darauf, daB das Antennenkabel so weit wie mdglich von evtl. Leuchtstofflampen,
Speisequellen, Halogenlampen, Ventilatoren, Motoren etc. entfernt zu liegen kommt,
welche die RadioUbertragung stéren und die Tonqualitat beeintrdchtigen kénnten.

YCTaHOBUTE 3IEKTPOHHbIN MoAySb E B MONOCTb, MPUrOTOBEHHYIO 419 AHAMUKA

R. Y6eauTech B TOM, YTO @HTEHHbI Kabesb He HaxoauTCs PSAOM C BO3MOXKHbIMU
NCTOYHMKAMW 3BYKA, TaKNMU Kak JIIOMUHECLIEHTHbIE JlaMrbl, UICTOYHVIKA MIUTaHWS,
rOIOreHOBbIE SlaMrbl, BEHTUAATOPbI, MOTOPbI U T.4., KOTOPbIE MOTYT NPENSTCTBOBATL
MPUHATAIO paaMo curHana v yxyauaTth Ka4eCTBO 3ByHaHVis.

Plasser kontrollmodul E gjennom det klargjorte hullet for hoyttaler R. Prov & holde
antennekabelen unna mulige stoykilder, for eksempel lysror, stramforsyning,
halogenlamper, vifter, motorer osv., som kan forhindre radiostasjonens mottak og
pavirke lydkvaliteten.

IBreng de Iuidspreker R op zijn uiteindelijke plek aan.

Setzen Sie den Lautsprecher R in seine endguiltige Einbauposition.

YcTaHoBUTE AyHaMVK R B ero KOHeYHOe MEeCTOMOOXEHNE.

Plasser hoyttaler R.

INBEDRIJFSTELLING: Sluit de voeding op de installatie aan. De led van de ontvanger
knippert een paar keer om aan te geven dat de module correct gestart is. Vanaf dit
moment is de KBSOUND®iSelect gereed voor gebruik met de afstandsbediening M.

INBETRIEBNAHME: Schalten Sie die Netzspannung ein. Die LED im Empfangsmodul
blinkt verschiedene Male und zeigt damit an, daB das Modul korrekt gespeist ist. Ab
dem Moment ist das System KBSOUND®iSelect betriebsbereit und kann Uber die
Fernbedienung M in Betrieb genommen und gesteuert werden.

BKIMTOHYUTE MUTAHUE: Ceetoamon, Ha VK-npreMH1Ke HECKOSBKO pas3 MoOMUIaeT,
4TOObI MOKa3aTh, YTO YCTPOWCTBO ObLI0 MOAKIIOHEHO MPaBubHO. [ocne vero
kommekT pagvo KBSOUND®ISelect rotoB K ynpasneHuno nocpeactsom nysta M.

OPPSTART: Tilfer strom til installasjonen. Lampen p& mottakeren kan blinke flere
ganger for & angi at enheten er riktig slatt pa. Pa det tidspunktet er KBSOUND®iSelect
klar for bruk med fiernkontroll M.



