Lenueaes

BEDIENUNGSANLEITUNG

HDTV22STCO02 + HDTV22STCO3
HDTV26STCO02 + HDTV26STCO3
HDTV32STCO02 + HDTV32STC12 + HDTV32STCO03 + HDTV32STC13
HDTV37STC02 + HDTV37STC12 + HDTV37STCO03 + HDTV37STC13

HDTV LCD Multituner
Digital SAT + Digital Terrestrisch + Digital Kabel + Analog Terrestrisch




Die CE Kennzeichnung des Gerates garantiert dessen Konformitat mit den
Europaischen Direktiven 2006/95/EC, 2004/108/CE und 93/68/EEC hinsichtlich
Sicherheit, elektromagnetischer Kompatibilitdt und Kennzeichnung, zuséatzlich
zur Konformitat mit der Direktive 95/47/EC.

Die entsprechende Konformitatserklarung kann unter nachstehender Adresse
angefordert werden:

Lenus GmbH
Kopernikusstr. 20
1-39100 Bozen

Verbraucherinformation

Betreffend die ,Anwendung der Direktiven 2002/95/CE, 2002/96/CE und 2003/108/CE,
hinsichtlich der Reduzierung gefahrlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen
Geraten, sowie der Entsorgung von Abfallen.”

Das Symbol des durchkreuzten Abfallkiibels auf dem Gerat weisst darauf hin,
dass letzteres am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abféllen getrennt
gesammelt werden muss.

Demnach ist der Endverbraucher verpflichtet, das Gerat, nach Ablauf
dessen Lebensdauer, geeigneten Zentren fiir getrennte Mdillsammlung von
_ elektronischen und elektrotechnischen Abfallen zu libergeben. Alternativ kann
der Endverbraucher beim Kauf eines aquivalenten neuen Produktes dem Handler
das zu entsorgende Gerat, gemass dem Prinzip eins gegen eins, Ubergeben.

Eine fachgerechte differenzierte Sammlung des nicht mehr verwendeten Gerates
zwecks umweltgerechten Recycling's, Verwertung oder Entsorgung, tragt dazu
bei negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden.
Weiters wird die Verwertung der Materialien, aus denen das Gerat besteht,
gefordert.

Eine widerrechtliche Entsorgung des Geréates seitens des Endverbrauchers
bewirkt die Anwendung von Verwaltungsstrafen.

Verbraucherinformation

betreffend die ,,Anwendung der Direktive 2008/103/CE hinsichtlich Batterien,
Akkumulatoren und Entsorgung entsprechender Abfélle“

lhre Fernbedienung bendtigt 2 Batterien vom Typ AAA, 1,5VDC. Die mitgelieferten Batterien
enthalten weder Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) noch Blei (Pb).

Verwenden Sie nie Batterien unterschiedlicher Marken bzw. alte und neue Batterien gleichzeitig.
Keine aufladbaren Batterien einsetzen. Achten Sie stets beim Einlegen der Batterien auf die
Polaritatsangaben im Batteriefach, um eventuelle Explosionsgefahren zu vermeiden. Werfen
Sie Batterien niemals ins Feuer und laden Sie sie nicht auf. Entfernen Sie die Batterien, wenn
sie die Fernbedienung Uber einen langeren Zeitraum nicht verwenden. Achten Sie auf Umwelt
und Gesetzesgebung! Batterien missen getrennt von anderem Mull gesammelt werden!



Wichtige Hinweise

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen werden unter Vorbehalt von Fehlern und
Anderungen gegeben! Schaden, die durch eine nicht korrekte Verwendung der in diesem Benutzerhandbuch
enthaltenen Informationen entstehen, sind von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen.

Garantie

Der Hersteller garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch fiir einen Zeitraum von
vierundzwanzig Monaten frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorausgesetzt, die Betriebs- und
Wartungsanweisungen werden strikt befolgt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerates beim
Fachhéandler.

Garantiebestimmungen

-

. Sollte es erforderlich werden Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den
Fachhandler, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

2. Bei der Anmeldung von Garantieanspriichen muss der Kunde eine Kopie der Originalrechnung oder den
vom Handler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestéatigung vorlegen. Die Serienummer
am Gerat muss lesbar sein.

3. Es liegt im Ermessen von Lenus, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerates,
falls notwendig auch mit einem gleich- oder héherwertigen Gerat, bzw. durch Austausch des defekten
Teils erfullt wird. Garantieleistungen, Reparaturen oder der Austausch einzelner Teile und Komponenten,
bewirken keine Verlangerung des urspringlichen Garantieanspruches. Ausgetauschte Teile verbleiben
nach der Reparatur direkt bei Lenus, bzw. der Vertragswerkstatt. Diese Teile werden nur dann retourniert,
wenn der entsprechende Antrag bei Erteilung des Reparaturauftrages gestellt wird.

4. Die Garantie beschrankt sich auf Material-, sowie Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind:

- periodische Kontrollen, Einstellungen, Software-Updates, Wartung oder Konversion, Austausch von
Teilen die einer natlrlichen Abnutzung unterworfen sind;

- Schaden die durch Unfalle, Unachtsamkeit, Modifikationen, unsachgeméafe Handhabung, sowie nicht
normgerechte Installation hervorgerufen wurden;

- Schaden die durch Blitzschlag, Uberspannungen, Fliissigkeiten, Feuer, Krieg, Vandalenakte, falsche/
ungenligende oder fehlende Erdung, ungeniligende Beliftung oder andere von Lenus nicht zu
verantwortende Griinde entstanden sind;

- Schaden die durch Reparaturen seitens nicht autorisierter Werkstatten/Personen und/oder durch den
Einsatz nicht originaler Ersatzteile hervorgerufen wurden;

- Produkte von denen die Etikette mit der Seriennummer entfernt, bzw. bei denen die Seriennummer
unkenntlich gemacht wurde.

- Fahrtkosten sowie durch den Ab- und Aufbau des Gerétes entstandene Kosten.

5. Kosten, die wahrend der Garantiezeit durch Reparaturen seitens nicht autorisierter Werkstatten/Personen
entstehen, werden nicht erstattet.

6. Samtliche Kosten, welche durch Eingriffe bzw. Forderungen entstehen, bei denen kein Defekt des Gerates
vorliegt, gehen zu Lasten des Kunden. Dies betrifft ebenso die Kosten fiir die Installation und die Erklarung
der Funktionsweise des Produktes.

7. Lenus GmbH haftet nicht fiir den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Zusatzgeraten oder fir
Schaden an denselben.

8. Die Rechte des Kaufers nach den jeweils geltenden nationalen Gesetzgebungen, d. h. die aus dem
Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Kaufers gegenliber dem Verkaufer wie auch andere Rechte, werden
von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht,
beschranken sich die Anspriiche des Kaufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte.

Marken
Marken und Logos sind Eigentum des jeweiligen Eigners.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument basiert auf Informationen, welche zum Zeitpunkt seiner Publikation verfugbar waren.
Obwohl samtliche Anstrengungen unternommen wurden um die Genauigkeit des Inhaltes zu garantieren,
sind die enthaltenen Informationen weder dazu bestimmt alle Details oder Varianten der Hardware und/
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oder Software zu beschreiben, noch sdmtliche mdéglichen Eventualitaten hinsichtlich Installation und Wartung
abzudecken. Lenus GmbH Gbernimmt keine Verantwortung die Besitzer dieses Dokuments iber nachtragliche
Anderungen desselben zu informieren.

DIE IN DER VORLIEGENDEN BEDIENUNGSANLEITUNG ANGEFUHRTEN EIGENSCHAFTEN UND
INFORMATIONEN KONNEN OHNE VORANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch und machen Sie sich mit den darin enthaltenen Anweisungen
vertraut. Zu lhrer eigenen Sicherheit beachten Sie folgende Hinweise.

Warnungen und Hinweise
Achten Sie in dieser Anleitung besonders auf die folgenden Hinweise zu Risiken oder Gefahrensituationen.

Warnung
Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen fiihren kénnte.

Achtung

Weist auf eine Situation hin, die zu Schaden am Gerat oder anderen Apparaten fiihren kdnnte.

Hinweis

Liefert zusatzliche Informationen, die den Benutzer auf mdgliche Probleme hinweisen oder ihm wichtige
Informationen zum besseren Versténdnis oder zur richtigen Anwendung und Pflege des Produktes geben.

Um die Risiken eines Stromschlages auszuschlieBen, éffnen Sie nicht das Gehduse des Gerates nicht. Das
Gerat enthalt keine Teile, welche der Anwender warten kdnnte. Uberlassen Sie die Wartung dem qualifizierten
Kundendienst.

Dieses Symbol weist auf eine gefahrliche Spannung im Inneren des Gerétes hin. Es
besteht die Gefahr von Stromschlagen und Verletzungen.

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, welche dem Produkt beiliegen.

A Sicherheitshinweise und Warnungen
Dieses Gerat wurde unter Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards gefertigt.
A Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Sicherheitshinweise und -vorkehrungen

1. STROMVERSORGUNG

230V AC 50/60Hz

Betreiben Sie dieses Gerat nur an einer Stromquelle, welche die auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung liefert. Falls Sie nicht sicher sind, welche Netzversorgung in Ihrer Wohnung vorhanden ist,
wenden Sie sich an Ihr Energieversorgungsunternehmen. Trennen Sie das Gerat von der Netzstromversorgung,
bevor Sie Wartungs- oder Installationsarbeiten durchfiihren.

2. UBERLASTUNG

Vermeiden Sie die Uberlastung von Netzsteckdosen, Verlangerungskabeln und Adaptern, da dies zu Brand
oder Stromschlag fiihren kann.

3. FLUSSIGKEITEN

Das Gerat darf keinerlei Flissigkeiten ausgesetzt werden. Zudem sollten keine mit Flussigkeit gefiillten
Gegenstande auf oder direkt neben das Gerat gestellt werden.

4. REINIGUNG

Ziehen Sie vor Reinigung des Geréates den Netzstecker.

Reinigen Sie das Gerat mit einem leicht angefeuchteten (keine Losungsmittel und kein Alkohol verwenden)
weichen Tuch.

5. BELUFTUNG

Achten Sie darauf, dass keine Beluftungsschlitze des Gerates verdeckt werden, um eine ausreichende
Belliftung zu garantieren.



6. ZUBEHOR
Schliefen Sie nur ausdricklich dafiir vorgesehene Gerate an das Gerat an. Andernfalls kann es zu
Gefahrensituationen oder Schaden am Gerat kommen.

7. ANSCHLUSS AN DIE AUSSENEINHEIT
Trennen Sie das Gerat von der Netzstromversorgung, bevor Sie das Kabel an die Auf3eneinheit anschlielen
oder von dieser trennen. Andernfalls konnte das LNB beschadigt werden.

8. ERDUNG
Das LNB-Kabel muss an der Systemerde fiir den Satellitenspiegel geerdet werden.

9. AUFSTELLUNGSORT

Verwenden Sie das Geratausschlief3lichin Innenrdumen, um es vor Blitzschlag, Regen und Sonneneinstrahlung
zu schutzen. Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe eines Heizkorpers oder Warmluftgeblases auf.

Achten Sie darauf, dass der Abstand zu Geraten, welche durch elektromagnetische Strahlungen gestort
werden kénnen (z.B. Videorekorder), mindestens 10 cm.

Decken Sie die Bellftungsschlitze nicht ab und stellen Sie das Gerat nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen
Teppich oder @hnliche Oberflachen.

Falls Sie das Gerat in einem Rack montieren oder in ein Regal stellen, sorgen Sie fir eine ausreichende
Beluftung und beachten Sie die Herstellerhinweise fir die Montage.

Stellen Sie das Gerat nicht auf einen instabilen Wagen, Stander, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch,
von dem das Gerat herunterfallen kénnte. Das Geréat kdnnte beim Herunterfallen Kinder oder Erwachsene
ernsthaft verletzen und dabei selber schwer beschadigt werden.

10.GEWITTER, STURM und BETRIEBSPAUSEN

Bei Gewitter oder bei Nichtgebrauch fir Iangere Zeit, trennen Sie das Gerat von der Netzsteckdose und von
der Antenne. Dadurch werden Schaden am Geréat vermieden, die durch Blitzeinschlag oder Spannungsspitzen
hervorgerufen werden kénnen.

11. ERSATZTEILE

Stellen Sie sicher, dass im Bedarfsfall ausschlieBlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwendet
werden, bzw. Solche Teile, deren Bauart mit jener der Originalteile identisch ist. Die Verwendung nicht
geeigneter Ersatzteile kann weitere Schaden am Gerat verursachen.

Warnung

1. Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Schaden an Netzkabel und Netzstecker zu vermeiden.
Verandern oder manipulieren Sie Netzkabel und Netzstecker nicht.
Verbiegen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht GibermaRig.
Wenn Sie das Gerat vom Stromnetz trennen, ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern fassen Sie den
Stecker an. Achten Sie darauf, dass sich Hitzequellen weit genug vom Netzkabel entfernt befinden, um ein
Schmelzen der Kunststoffumantelung zu verhindern. Der Netzstecker sollte leicht zuganglich sein.

2. Befolgen Sie diese Anweisungen. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.
Offnen Sie niemals das Geh&use.
Stecken Sie keine metallenen oder brennbaren Gegenstande in das Gerateinnere.
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen.
Trennen Sie wahrend eines Gewitters das Gerat vom Stromnetz.

3. Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn es defekt ist. Wenn Sie ein defektes Gerat weiter verwenden, kann
es schweren Schaden nehmen. Wenden Sie sich an |hren Handler, wenn das Gerat defekt ist.

4. Stecken Sie keine metallenen Gegenstande oder Fremdkdrper in eventuell vorhandene Modul- und
Smartcard-Steckplatze. Das Gerat konnte Schaden nehmen und seine Lebensdauer konnte sich
dadurch verkirzen.

m DOLBY Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
DIGITAL ,Dolby“ und das Doppel-D symbolare Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Deutsch



o T 1T =T =SSR 2

SPEZIfiIKAtIONEGN ... 9
Technische Daten LCD 37 ZOI.......oouiiiieieeee ettt 9
Technische Daten LCD 32 ZOI.......oouiiiiieieeee ettt 9
Technische Daten LCD 26 ZOI........couuiiiiiiiieiie ettt 10
Technische Daten LCD 22 ZOI.......couiiiiieiieeiee ettt 10

Lieferumfang....... ..ottt e e anee 11

Einlegen der Batterien ...............cocooiiiiiiiiiiii e 11

Vorderseite und Seitenansicht 37 + 32 ... 12

RUCKANSICRE 375 + 32 L et e e e e s e e s st e e snteeesnnaeeenes 13

Vorderseite und Seitenansicht 26 ... 14

RUCKANSICRE 26 ...ttt st 15

Vorder- und Oberseite 22 .......... ... e 16

Ruckansicht 22

FernbedienUng...........ccoooiiiiii e e 18

X L= o1 (1 =1 S SRSRORS 19
ANSChIUSS @N A€ ANTENNE .....ooiiiiiiiiiee et e e et e e eeentee e snneeeesnneas 19
SCART-ANSCRIUSS ....cenieee et set et e et e e st e e saeeessseeeaasaeaeesseeessaeeesnseeesanseeeensneeennes 19
Anschluss an den RCA oder S-Video Eingang..........ccccooiiiiiiiiiiiiiiieeeec e 20
Anschluss des digitalen AUdIOSYSIEMS ...........ooiiiiiiiiiii e 20
Anschluss an den Component EiNgang...........cocoiiiiiiiiiiiiii e 21
Anschluss an den HDMI EING@NG ..........oiiiiiiiiiiieee e 21
N ETod o [T S= T g e =Y o T SRR 2
ANSChluss der KOPThOTET .........ooiiiiii s 22
ConditioNal ACCESS SYSTEIM .....couiiiiiiiiieiie et 23
Anschluss eines externen Speichermediums ..........cocciiiiiiiiiiieiii e 23
ANSChIUSS deS NEtZKADEIS..........oeeiiiiieeee e e 24
Auswahl der externen EiNGANGE........c...iiiiiiiiiii ittt 24

Erste Inbetriebnahime........... ..o 25




1.2 Anpassen der Bildeinstellungen

1.3 ANPassen deS FarbtONES.........cciiiiieiiiieeciie e e e e e enae e e snaee e
1.4 BildformateinStellUNGEN ...........coiiiiiiiie e
1.5 Detaillierte Bildeinstellung .... .
STANADIIG. ... e e
b2 1= o IO TP POPRPTRPPI 30
2.1 TON @INSTEIIEN. ...ttt e et e et e e anee 30
2.2 EQUAIIZET....ceeeeee ettt et e e e et e e e e s et e e e e e e e n b et e e e e e e nnntreeeaeeannraaeen 31
2.3 BaAIANCE..... ittt ettt ae e e e e e eaanee 31
2.4 Automatische Lautstarkeregelung .........cooueii it 32
2.5 MEIOMIE ...t r e 32
2.8 TONETTEKL ...ttt ettt ettt e e et e e b e e s be e e b sareeteeanne 32
A A o] o] o1 SO R PR OUPPRR SRRt 33
-y = 1 L= USSR PPRRPI 33
3.1 K@NAISUCKRE ...ttt ettt e st e e e st e e e eae e e e e be e e e enbeeeannen 33
3.2 Automatische KanalSUCNE .............cooiiiiiii e 33
3.3 Manuelle KanalSUCQE .............ooiiiiiiiii et e e 34
3.4 Satellite SEttNG. . ..o eeee i eae e 36
3.4.1 Festinstallierte ANTENNE .........c.ooi e 36
B B 1 =Y = o1 To = ORI 37
B 3t I |V o] (o4 1/ « RSP 37
3.4.2.2 Satelitendaten editieren............ooeii i 37
3.4.2.3 Motor EINStIIUNGEN........oiiiiiieee e e 38
3.4.2.4 Installateur MENU ......coouiiiiii et e e s e 39
3.4.3 SCD ANEENNE ... .ttt ettt et e e et e e e e et e e e be e e e e be e e e anbeeeeanneaaan 40
3.5 Kabel-KoNfIQUIation .........cooiuiiiiie ettt e e e e e e e enes 40
3.6 KANAIE @IIEIreN. ... ..eeiiieie ettt st e et e e sae e e e e aneaeenes 41
3.6.1 Kanalliste editieren ............ooo i 41
3.6.2 Favoritenkanale editieren .............cooo i 42
3.6.2.1 Einen Kanal einer Favoritenlisten hinzufligen .............cccoiiiiiii e, 42
3.6.2.2 Einen Kanal einer Favoritenlisten entfernen ..o, 42
3.6.3 Automatische Kanalnummerierung ............cceeooiie i 43
3.7 AutomMatisChes UPAate........c.ueiiiiiiie ettt e e 43
3.8 SOfIWAre UPAate.......coiiuiiiiiiiie ettt et e e nae e e e beeeaenes 44
3O AUNANIME ..ttt ettt e e st et e e sate e e e eabe e e e aaneeeabeeeeane 44
3.9.1 Direkte AUMNANME ... ..ottt aee e 46
3.9.2 Programmierung einer AUfNaNMe. ..........cooiiiiiiie e 46
3.9.3 Wiedergabe / Editierung der aufgenommenen Programme...........ccccceeeiiieennennne 46

3.9.4 Editieren / Léschen eines aufgenommenen Programmes...........ccccevoeeieniiceeiieeenne 47

Deutsch



3.9.5 Wiedergabe / MArKer ............couiiiiiiiieie et
3.9.6 TSR (Time Shift Recording)

4 IMEAIAPIAYET ...ttt h et nnn e e nanee s 48
A BIIAET ..t ene 48
4.2 IMIUSIK ..t e r et n et nns 48
.3 B r e et n et nne e nns 49

L0 o | PP 50
5.1 Bild in Bild FUNKLON ..ot 50
5.2 Bild in Bild Quelle aUSWENIEN .............coiiiiiiiii e 50
5.3 Bild in Bild Groie GNAEIN ........coouiiiiiiiieiieiee e 51
5.4 Bild in Bild POSItion ANAerN...........cociiiiiiiiiiiiieie et 51
5.5 Position wechseln zwischen Haupt- und Nebenbild............ccccooiiiiiiiiiiiieeeceeee 51

B EINStElIUNGEN ...t

6.1 SPrache @USWENIEN ..........c.oiiiiiii e e
6.2 Einstellung der Zeit..
SIEEP THMET ..ttt ettt ettt nae e st esee e e bt e sbe e e beenaneeteeeane
6.3 OSD - TONANTAL .....eeieii et
6.4 Blauer Bildschirm..
6.5 KINAEISICNEIUNG. ...ttt
6.6 USB ANSCRIUSS ...ttt ettt
6.7 Status .........cccevueenee.

6.8 WerkseinSteIIUNGEN ........ooiiiiiiii e
6.9 CoOMMON INTEITACE ...t

Anzeige der TV Informationen...............occoiiiiiiiiiiii e 57

T EINStellen des PC S .........ccooiiiiiii s 57
7.1 Automatische REGEIUNG.........eiiiiiiiiii et 57
7.2 Regelung der BildPOSitioN..........c.eiiiiieiiiee et 57
7.3 RegelUNG eI PhaSe........ooiiiiiiiiiiii ettt 58
7.4 Regelung der CIOCKS/ZEIIE ..........oiiuiiiiiiie e 58
7.5 Bild ZUFUCKSEIZEN ... s 58

FERIEISUCKE ...t e e e e e e e st e e e e e s e eareaaeaaeeennnes 59



Technische Daten LCD 37 Zoll

* Multituner HDTV (High Definition) fur den Digitalen Terrestrischen
(DVB-T) + Digitalen Satelliten (DVB-S2) + Digitalen Kabel (DVB-C) +
Analogen Terrestrischen Empfang

» Gemeinsame Kanalliste fuir Analog und Digital

* Full HD, Auflésung 1920x1080 Pixel, 100 Hz (HDTV37STC12/13)

* Unterstlitzt 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p

* PC & DTV Picture in Picture, PIP und PBP

» Common Interface Slot (Mod. HDTV37STC13 CI Plus)

* Hotel Funktionen

* PVR-Funktion tiber USB (HDD nicht im Lieferumfang inbegriffen)

« Time Shift Funktion (zeitversetztes Fernsehen)

» Media Player (Diashow, digitale Fotos, MP3,...)

» Kopieren der Kanalliste und Software Download mittels USB

* Elektronischer 7-Tage Programmfiihrer (EPG)

* Farbintensivierung (Flesh Tone Compensation & Advanced Color Management-3D)

* PC Modus mit WXGA Aufldsung (1360x768)

* Automatischer Sendersuchlauf fir terrestrische und SAT-Kanale

« Steuerung von UniCable LNBs (Einkabell6sungen)

+ Vorrichtung fir Wandhalterung VESA Standard (Wandhalterung nicht inbegriffen)

* Drehbarer Standfu®

= Abmessungen (BxHxT): 917x652x270 mm; Gewicht: 18,6 kg

Technische Daten LCD 32 Zolli

* Multituner HDTV (High Definition) fiir den Digitalen Terrestrischen
(DVB-T) + Digitalen Satelliten (DVB-S2) + Digitalen Kabel (DVB-C) +
Analogen Terrestrischen Empfang

* Gemeinsame Kanalliste fiir Analog und Digital

* Full HD, Aufldsung 1920x1080 Pixel, 100 Hz (HDTV32STC12/13)

* Unterstitzt 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p

* PC & DTV Picture in Picture, PIP und PBP

» Common Interface Slot (Mod. HDTV32STC13 CI Plus)

* Hotel Funktionen

* PVR-Funktion tber USB (HDD nicht im Lieferumfang inbegriffen)

« Time Shift Funktion (zeitversetztes Fernsehen)

» Media Player (Diashow, digitale Fotos, MP3,...)

» Kopieren der Kanalliste und Software Download mittels USB

« Elektronischer 7-Tage Programmfiihrer (EPG)

* Farbintensivierung (Flesh Tone Compensation & Advanced Color Management-3D)

* PC Modus mit WXGA Aufldsung (1360x768)

» Automatischer Sendersuchlauf firr terrestrische und SAT-Kanéle

+ Steuerung von UniCable LNBs (Einkabelldsungen)

« Vorrichtung fir Wandhalterung VESA Standard (Wandhalterung nicht inbegriffen)

* Drehbarer Standfu®

= Abmessungen (BxHxT): 790x562x260 mm; Gewicht: 14,5 kg
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Technische Daten LCD 26 Zoll

» Multituner HDTV (High Definition) fiir den Digitalen Terrestrischen
(DVB-T) + Satelliten (DVB-S) + Digitalen Kabel (DVB-C) +
Analogen Terrestrischen Empfang

» Gemeinsame Kanalliste fiir Analog und Digital

* Auflésung LCD Panel 1366x768 Pixel

* Unterstltzt 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p

* PC & DTV Picture in Picture, PIP und PBP

» Common Interface Slot

* Hotel Funktionen

* PVR-Funktion tber USB (HDD nicht im Lieferumfang inbegriffen)

* Time Shift Funktion (zeitversetztes Fernsehen)

» Media Player (Diashow, digitale Fotos, MP3,...)

» Kopieren der Kanalliste und Software Download mittels USB

« Elektronischer 7-Tage Programmfuhrer (EPG)

* Farbintensivierung (Flesh Tone Compensation)

* PC Modus mit WXGA Auflésung (1360x768)

» Automatischer Sendersuchlauf firr terrestrische und SAT-Kanéle

+ Steuerung von UniCable LNBs (Einkabelldsungen)

« Vorrichtung fir Wandhalterung VESA Standard (Wandhalterung nicht inbegriffen)

= Abmessungen (BxHxT): 690x550x215 mm; Gewicht: 13,1 kg

Technische Daten LCD 22 Zoll

 Multituner HDTV (High Definition) fiir den Digitalen Terrestrischen
(DVB-T) + Satelliten (DVB-S) + Digitalen Kabel (DVB-C) +
Analogen Terrestrischen Empfang

» Gemeinsame Kanalliste fiir Analog und Digital

* Auflésung LCD Panel 1680x1050 Pixel

« Unterstutzt 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p

* PC & DTV Picture in Picture, PIP und PBP

» Common Interface Slot

* Hotel Funktionen

* PVR-Funktion tber USB (HDD nicht im Lieferumfang inbegriffen)

» Time Shift Funktion (zeitversetztes Fernsehen)

» Media Player (Diashow, digitale Fotos, MP3,...)

» Kopieren der Kanalliste und Software Download mittels USB

* Elektronischer 7-Tage Programmfiihrer (EPG)

* Farbintensivierung (Flesh Tone Compensation)

* PC Modus mit WSXGA Auflésung (1680x1050)

* Automatischer Sendersuchlauf fir terrestrische und SAT-Kanale

« Steuerung von UniCable LNBs (Einkabelldsungen)

* Vorrichtung fur Wandhalterung VESA Standard (Wandhalterung nicht inbegriffen)

= Dimensionen (BxHxT): 569x434x175 mm; Gewicht: 7,8 kg




Lieferumfang

Versichern Sie sich bitte, dass alle folgende Teile in Ihrem TV Set enthalten sind. Sollten
Teile fehlen, dann setzten Sie sich bitte mit ihrem Fachhandler in Verbindung.

S

Fernbedienung & Bedienungsanleitung Netzkabel*
\Batterien (2 x AAA)

*nur bei den Modellen HDTV37ST, HDTV32ST und HDTV26ST

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Sie mussen die Batterien einlegen oder auswechseln
wenn Sie den Fernseher gerade gekauft haben oder
wenn die Fernbedienung nicht mehr ordnungsgeman
funktioniert.

Legen Sie die zwei mitgelieferten Batterien Grofie AAA

ein und achten Sie darauf, dass + und — der Batterien

mit dem Diagramm im Batteriefach tUbereinstimmen.

= Bitte gehen Sie mit ihrer Fernbedienung vorsichtig
um; lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und
halten Sie diese fern von Flissigkeiten, direkten
Sonnenstrahlen, Warme- und Feuchtigkeitsquellen.

= Sollte die Fernbedienung voraussichtlich fiir
einen langeren Zeitraum nicht benutzt werden,
dann entfernen Sie bitte die Batterien aus der
Fernbedienung um das Auslaufen der Batterien zu
vermeiden.

= Verschiedene Batterietypen oder neue und ver-
brauchte Batterien diirfen nicht gleichzeitig verwen-
det werden.
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Vorderseite und Seitenansicht 32“+37"

@ SOURCE Taste (Wahl der Eingangsquelle)

@ MENU Taste

@ <« CH » Tasten fur Senderauswahl

9 + VOL - Lautstarkeregelung, Bestatigung der Eingangsquelle (V+)
@ O standby-Taste

@ Sensor der Fernbedienung, Standby-/Betriebsanzeige

@ O Netzschalter

-




Riickansicht 32“+37“

OO 60000000000

-

AC IN — Anschluss fiir das Netzkabel
LNB IN — Anschluss fiir das Satellitenantennenkabel

LOOP THROUGH - Anschluss fiir einen zusatzlichen SAT-Receiver

HDMI 1/2 — HDMI-Eingange
SCART 1/2 — SCART Ein- und Ausgange
COMPONENT - Component-Eingang (Video und Audio)
OPTICAL - Digitaler Audioausgang
RGB - Videoeingang (PC)
SOUND IN — Audioeingang (PC)
SERVICE PORT - Service-Anschluss
CI SLOT - Steckplatz fiir ein CI-Modul
(Mod. HDTV37STC13 und HDTV32STC12 CI Plus)
USB — Anschluss
HDMI 3 — HDMI-Eingang
AUDIO - Eingange
VIDEO - Eingang
S-VIDEO - Eingang
H-PHONE — Kopfhéreranschluss
I — RF Antennenanschluss

N
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Vorderseite und Seitenansicht 26“

@ SOURCE Taste

@ MENU Taste

©® <« CH » Tasten fiir Senderauswahl

9 <« VOL » Lautstarkeregelung, Bestatigung der Eingangsquelle (V+)
@ O Standby-Taste

@ Sensor der Fernbedienung, Standby-/Betriebsanzeige




® ClSlot
Common Interfce

@ ®

AXIAL (COMPONENT)

Q9 \ PO
(VIDEO) (SVIDEQ)

9366@9 @ ® o _®
®

INBIN Thaeeh SCART

HDMIG G HDMIn

sounnm RGB @
(14) ®

@ CISLOT - Steckplatz fiir ein CI-Modul

9 H-PHONE - Kopfhoreranschluss

©® AUDIO - Eingisnge

@ VIDEO - Eingang

@ Ss-VIDEO - Eingang

@ USB - Anschluss

0 LNB IN — Anschluss fiir das Satellitenantennenkabel

@ LOOP THROUGH - Anschluss fiir einen zusatzlichen SAT-Receiver
@ T - RF Antennenanschluss

@ SCART - Ein- und Ausgang

m COAXIAL — Digitaler Audioausgang

® COMPONENT - Component-Eingang (Video und Audio)
@ PC — RGB-Videoeingang; SOUND IN - Audioeingang
® HoMmI1/2 - HDMI-Eingange

@ SERVICE PORT - Service-Anschluss

@ AC IN — Anschluss fiir das Netzkabel

@ Netzschalter

\«4\ ol [o]0— S™6
2O
® @
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Vorder- und Oberseite 22"

K —

o <« CH » Tasten fiir Senderauswahl

9 + VOL - Lautstarkeregelung, Bestatigung der Eingangsquelle (V+)
@® SOURCE Taste (Wahl der Eingangsquelle)

@ MENU Taste

@ O Standby-Taste

6 Sensor der Fernbedienung, Standby-/Betriebsanzeige




(N

-

<
9
E e
8 co | @
©
Q)
e
e
©
o
00 © (@@
L gumo o HDMIQ HDMIﬂ
® ® (14) ®
@ CISLOT - Steckplatz fiir ein Cl-Modul
9 USB — Anschluss
@ SERVICE PORT - Service-Anschluss
@ AUDIO - Eingénge
@® VIDEO - Eingang
@ Ss-VIDEO - Eingang
@ H-PHONE - Kopfhéreranschluss
@ LNB IN — Anschluss flir das Satellitenantennenkabel
@ LOOP THROUGH - Anschluss flr einen zusatzlichen SAT-Receiver
@ I — RF Antennenanschluss
m SCART - Ein- und Ausgange
® COAXIAL - Digitaler Audioausgang
® COMPONENT - Component-Eingang (Video und Audio)
@ RGB - Videoeingang (PC)
@ SOUND IN - Audioeingang (PC)
® HOMI1/2- HDMI-Eingange
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Fernbedienung LRC002

= Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstande zwischen Fernbedienung und dem
Empfanger am Gerat befinden.
= Halten Sie die Fernbedienung von Heiz- und Feuchtigkeitquellen fern.

@ sTANDBY Taste

@ cowmp, HoMI, AV, TV
= Direkte Eingangsauswahl

® source
= Eingangsauswahl

@ aspect
= Auswahlen des
Bildseitenverhaltnisses

@ vENU
= Anzeigen des
Bildschirmmentis

O viinri«
= Steuern die Auswahl auf
dem Bildschirmmenu

@ o«
= Bestatigen der Auswahl
auf dem Bildschirmmeni

© r.vopE
= Auswahlen des Bildmodus
= Marker zur Aufnahme
hinzufiigen

© s.mopE
= Auswahlen des Klangeffekts
= Markerliste 6ffnen

@ voL +-

= Lautstarkeregelung

@ zifferntasten (0-9)
= Eingeben der Programm-
nummer zur direkten Anzeige

® rav

= Anzeigen der Liste der
Favoritenkanale

2

* Zum Anfang der
Aufnahme springen

(® PVR-Funktionen
= 4« Rickwarts spulen
= B Vorwarts spulen
= /|| Play / Pause
= B Wiedergabe /
Aufnahme stoppen
» @ Aufnahme starten

@ wute

= Stumm schalten

® Back

= Zurlick zur vorherigen
Anzeige

® sTL

= Standbild
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™

NRang g8
& =

PSwap  SUEEP

vy

® exir

= Beenden des angezeigten Menus

@ DTV Funktionen (nur im digitalen

TV Betrieb)

= AUDIO Auswahlen der Tonspuren

= TV/IRADIO Umschalten zwischen
TV und Radio Modus

= SUB Anzeigen der Untertitel

= TEXT Aktivieren oder Deaktivieren

des Teletext

= EPG Anzeigen des Elektronischen

Programmfihrers fiir TV
und Radio
Teletext Funktionstasten

Beibehalten der aktuellen
Teletextseite

Anzeigen der verfiigbaren
Unterseiten

Anzeigen des TV-
Programms wéahrend des
Teletextbetriebs

© Acktivieren oder
Deaktivieren des Teletext

@ Anzeigen der verborgenen
Informationen

Anzeigen vom Text in
doppelter GroRe

@ Anzeigen des Teletextes
lUber dem empfangenen
Programm

Anzeigen der Teletext-
Indexseite

PIP Funktionen (Bild-in-

Bild Funktion)

= PIP Ein- und Ausschalten

= P.SWAP Vertauschen der
Eingangsquellen

= SLEEP Abschalten des
Fernsehgerates in Standby

nach einem bestimmten
ausgewahlten Zeitraum

@ Farbtasten

@) STEREO
= Mono/Stereo Umschaltung

@) s.EFFECT
= Ein- und Ausschalten des
Toneffekts

@ cCHV/a
= Umschalten von Sendern
oder Seiten

@ INFO

= Anzeigen von
Informationen

@ PREV
= Zurlick zum vorherigen
Programm
|
» Zum Ende der Aufnahme
springen

@5 MEDIAPLAYER
= Anzeigen der Mediaplayer
Funktionen



Anschluss an die Antenne

1. Verbinden Sie das HF-Koaxialkabel von einem Antennen- oder Kabelanschluss an der
RF Buchse auf der Riickseite des Fernsehgerats.

2. SchlieBen Sie das Satellitenantennenkabel an die Buchse LNB IN an der Riickseite
des Fernsehgerats an.

3. Schlief3en Sie erst dann den Netzkabel an.

= Fur ordnungsgemafen Signalempfang wird eine AuRenantenne empfohlen.
= LNB Speisung: 13/18V —Z; max. 500mA

A Achten Sie darauf, dass der Innenleiter des Koaxialkabels beim Anschlieen nicht
verbogen wird.

SCART-Anschliisse

SCART 1 oder SCART 2* werden fiir den Anschluss externer Gerate verwendet, wie
z.B. DVD Player/Recorder, Videorekorder, Camcorder oder Spielkonsole.

= SCART 1: FBAS & RGB Eingang/Ausgang.

= SCART 2: FBAS Eingang/Ausgang.

Verwenden Sie die SOURCE Taste auf der Fernbedienung und wahlen Sie den
entsprechenden Eingang.

*nur bei den Modellen HDTV37ST und HDTV32ST
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Anschluss an den RCA oder S-Video Eingang

4 h

& J

RCA-Eingang

1. SchlieBen Sie das RCA-Kabel an die Eingangsbuchsen am Fernsehgerat (Video +
Audio L/R an der Seite) und die Ausgangsbuchsen am externen Gerat wie z.B. Video-
recorder, Camcorder oder Spielkonsole an.

2. Verwenden Sie die SOURCE Taste auf der Fernbedienung und wahlen Sie den
entsprechenden Eingang.

S-Video Eingang

1. SchlieBen Sie die S-Video/RCA-Kabel an die Eingangsbuchsen am Fernsehgerat (S-
Video + Audio L/R an der Seite) und an die Ausgangsbuchsen am externen Gerat wie
z.B. Videorecorder, Camcorder oder Spielkonsole an.

2. Verwenden Sie die SOURCE Taste auf der Fernbedienung und wahlen Sie den
entsprechenden Eingang.

Anschluss des digitalen Audiosystems

SchlieBen Sie das Kabel am optischen/coaxialen Ausgang (OPTICAL/COAXIAL) des
Fernsehgerats und am optischen/coaxialen Eingang des Audiosystems an.

= Bitte lesen Sie weiteres in der Bedienungsanleitung lhres Audiosystems nach.

= Damit Sie die volle Klangqualitat Giber Ihr Audiosystem genie®en konnen, schalten Sie
bitte den Ton des Fernsehgerates aus. Verwenden Sie dabei die VOL- Taste oder die
MUTE Taste.
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Anschluss an den Component Eingang

1. SchlieRen Sie das Component Kabel an dem Y, Pb, Pr (COMPONENT) Eingdnge am Fern-
sehgerat und den Y, Pb, Pr Ausgénge des DVD-Players oder der DTV Set-Top Box an.

2. SchlieRen Sie den Audiokabel an den Audio L/R Eingangsbuchsen (COMPONENT) am
Fernsehgerat und die Ausgangsbuchsen des DVD-Players oder der DTV Set-Top Box an.

3. Verwenden Sie die SOURCE Taste auf der Fernbedienung und wahlen Sie den
entsprechenden Eingang.

Unterstiitze Signale

480p/ 576i/ 576p/ 720i/ 720p/ 1080i/
60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 60Hz 50Hz
Component . ° ° . ° °

Hinweise:

= Component Anschlisse kénnen entweder mit “YUV” oder “Y, Pb/Cb, Pr/Cr”
gekennzeichnet sein.

= Sollte der DTV-Receiver uber einen DVI- oder HDMI-Anschluss verfigen, wird empfoh-
len das Gerat liber einen DVI- oder HDMI-Kabel an das Fernsehgerat anzuschlieRen.

Anschluss an den HDMI Eingang

1. SchlieRen Sie das HDMI Kabel an einen der HDMI Eingange am Fernsehgerat und
den HDMI Ausgang des externen Gerates an.

2. Driicken Sie die SOURCE Taste und wahlen Sie den entsprechenden HDMI Eingang
aus.

Unterstiitze Signale

480p/ 576p/ 720i/ 720p/ 1080i/ 1080p/
60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 50Hz 50Hz
HDMI 1/2/3* ° ° . . ° °

*nur bei den Modellen HDTV37ST und HDTV32ST

Deutsch 21



Anschluss an den PC

1. SchlieBen Sie das RGB Kabel am RGB Eingang des Fernsehgerates und am Monitor-
ausgang des PCs an. Verwenden Sie dafiir ein PC-Video-Kabel (Sub-D 15-pin).
2. SchlieRen Sie das Audiokabel am PC SOUND IN Eingang des Fernsehgerates und den PC-
Audioausgang an. Verwenden Sie dafiir ein PC-Sound-Kabel (3,5 mm Stereo mini Jack).
3. Nachdem dies durchgefiihrt wurde, schalten Sie das Fernsehgerat und den PC ein.
4. Schalten Sie den Fernseher ein und driicken Sie SOURCE, dann wahlen Sie PC.
A Sollten die PC-Einstellungen nicht ordnungsgemaR sein, dann erscheint der
Bildschirm doppelt oder verzerrt.
Korrigieren Sie eventuell die Einstellungen des Bildschirms (Menl — PC Setup)
oder des PCs.

Hinweis: Fir Details siehe im Menipunkt: PC.

Unterstiitzte Anzeigeauflosung (PC)

Nr. Auflosung PC (Analog) Bildschirmaktualisierungsrate (Hz)
1 800 x 600 56/60/72/75

2 1024 x 768 60/70/75

3 1280 x 768 60

4 1360 x 768 60

5 1680x1050* 60

*nur bei dem Modell HDTV22ST

Anschluss der Kopfhorer

Schlielen Sie den 3,5 mm Mini-Klinken-Stecker an der rechten Seite des
Fernsehgerates an um den Ton lber die Kopfhérer zu héren.

Hinweise:

» Die Lautstarke der Kopfhorer kann separat im Menii (TON/KOPFHORER) geregelt
werden.

= Empfohlene Impedanz 16 - 32 Q



Conditional Access System

Conditional Access System (CAS) ist eine Technologie, mit der autorisierten Nutzern der
Zugang zu digitalen Fernsehdiensten (DTV) vorbehalten ist, indem die Ubertragenen Pro-
gramme verschlisselt werden.

Einsetzen eines Cl-Moduls (mit Smartcard)

Ein CI-Modul sieht, wie eine PC-Karte (PCMCIA) fir Laptops aus. Es gibt verschiedenar-

tige Cl-Module, die sich fur verschiedene Kodierungssysteme eignen.

1. Befolgen Sie die Anweisungen zur Handhabung des Moduls, und setzen Sie die Smart-
card in das CI-Modul ein.

2. Halten Sie das CI-Modul (mit der Smartcard) senkrecht.

3. Setzen Sie das Cl-Modul vollstandig in die CI-Schnittstelle am Fernsehgerat ein. Siehe
Bild.

Hinweis:

= Vergewissern Sie sich, dass die Smardcard bzw. das CI-Modul richtig herum eingesetzt
wird. Das Einsetzen in der falschen Richtung kann Schaden an der Smardcard oder am
CI-Modul verursachen.

Anschluss eines externen Speichermediums

Wenn Sie einen USB Stick verwenden verbinden Sie ihn direkt mit dem USB Anschluss
des TV Gerétes.

Wenn Sie eine externe Festplatte verwenden verbinden Sie das USB Kabel vom USB
Anschluss des TV Gerates zum Anschluss der Festplatte. Sofern verfligbar wird auch
der Anschluss der externen Stromversornung der Festplatte empfohlen.

Hinweise:

= Wenn Sie einen USB Stick verwenden wird eine Lese- / Schreibgeschwindigkeit von
mindestens 25MB/sek. empfohlen

= USB Spannungsversorgung: 5V =—Z; max. 500mA

= Originalzubehor: Lenuss Hard disc HDD500
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Anschluss Netzkabel

Anschluss des Netzkabels* und Einschalten des
Fernsehgerates

1. SchlieBen Sie das im Lieferumfang enthaltene
Netzkabel an die AC IN Buchse des Fernsehgerates
an.

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels an
eine entsprechende ordnungsgemaR installierte
230V/50Hz Steckdose an.

3. Driicken Sie die POWER*®Taste an der rechten
Seite des Fernsehgerates und anschlieRend die
STANDBY & Taste auf der Fernbedienung oder
am Fernsehgerat. Das griine LED leuchtet auf und
das Fernsehgerét schaltet sich ein.

4. Um das Fernsehgerat komplett auszuschalten dru-
cken Sie die POWER & Taste, um es in Standby
zu schalten, driicken Sie die STANDBY @ Taste
auf der Fernbedienung oder auf dem Fernsehgerét.

*nur bei den Modellen HDTV37ST, HDTV32ST und HDTV26ST

Auswahl der externen Eingange

Nach dem Anschluss der verschiedenen Audio- und
Videosystemen (z.B. VCR, DVD-Player, Set-Top-
Box) an das Fernsehgerat, kann das Bild und der
Ton der verschiedenen Gerate der Eingangsquellen
angezeigt werden.

1. Versichern Sie sich, dass alle benétigten Anschlisse
ordnungsgemal erfolgt sind.

2. Driicken Sie die POWER @ Taste bzw. die STAND-
BY & Taste um das Fernsehgerat einzuschalten.

3. Um einen externen Eingang zu wahlen, driicken
Sie die SOURCE Taste an der Fernbedienung.

4. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die entsprechende
Quelle und bestatigen Sie mit der OK Taste. Dabei
kénnen folgende Quellen ausgewahlt werden:
TV, VIDEO, S-VIDEO, SCART 1, SCART 2%,
COMPONENT, PC, HDMI 1, HDMI 2 oder HDMI 3*.

= Driicken Sie die AV/HDMI/COMP Taste um die Vi-

deo Eingange direkt auszuwahlen.

= Driicken Sie die TV Taste um direkt den TV Modus

auszuwahlen.

*nur bei den Modellen HDTV37ST und HDTV32ST




Installationsassistent

Wenn Sie das Fernsehgerat nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten oder die Vorein-
stellung im MENU-System vornehmen, wird der Installationsassistent automatisch
angezeigt. Mit Hilfe des Assistenten lassen sich verfiigbare TV-Kanale problemlos
einrichten.

Schritt 1:

1. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Meniisprache
und bestatigen Sie mit der OK Taste.

2. Wahlen Sie die gewlinschte Sprache mitden V/A
Tasten und bestatigen sie mit der OK Taste. Das
Bildschirmmen wird nun in der gewahlten Sprache
angezeigt.

3. Wahlen Sie WEITER und driicken Sie die OK Taste
um zu bestatigen.

Schritt 2:

1. Wahlen Sie Land mit den V/A Tasten und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

2. Wahlen Sie mitden ¥/A Tasten Land aus, in dem
Sie sich befinden und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

3. Stellen Sie mit den V/A Tasten die Zeit und [ SEm—
Zeitverschiebung ein und bestatigen Sie mit
der OK Taste (siehe EINSTELLUNGEN/6.2
Einstellung der Zeit).

4. Wahlen Sie WEITER und die OK Taste um zu
bestatigen.

Schritt 3:

1. Wenn Sie, Automatische Kanalnummerierung
wahlen, werden die Kanadle beim Suchlauf
automatisch in einer vorgegebenen Reihenfolge
gespeichert. Wahlen Sie Deaktivieren, um
die Kanale in der gefundenen Reihenfolge
abzuspeichern.

2. Wahlen Sie WEITER und die OK Taste um zu
bestatigen.

@-I_) Einstallungen|

Deutsch



Schritt 4:

Sie kdnnen Terrestrische-, Satelliten- oder Analoge

Kanale gleichzeitig suchen oder einzeln deaktivieren.

1. Wahlen Sie mitden V¥/A Tasten die Terrestrische
Suche. Anschlielend wahlen Sie mit den V/A
Tasten das Deaktivieren bzw. Zulassen der
Funktion und bestatigen diese mit der OK Taste.

2.Wahlen Sie mit den V/A Tasten die
Satellitensuche. Anschlieend wahlen Sie mit den ¥/A Tasten das Deaktivieren
bzw. Zulassen der Funktion und bestatigen diese mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Kabel-Suchlauf. AnschlielRend wahlen Sie mit den
V/A Tasten das Deaktivieren bzw. Zulassen der Funktion und bestatigen diese mit
der OK Taste.

4. Wahlen Sie mitden ¥/ A Tasten den Analogen Suchlauf. Wahlen Sie mitden ¥/A Tasten
das Deaktivieren bzw. Zulassen der Funktion und bestatigen diese mit der OK Taste.

5. Wahlen Sie WEITER und die OK Taste um zu bestatigen.

B Awirien [ Bestibgen

Schritt 5:

1. Wahlen Sie mit den V/A Tasten Suche der
unsichtbaren Kanile. Wahlen Sie mit den V/A
Tasten das Deaktivieren bzw. Zulassen der
Funktion und bestatigen diese mit der OK Taste.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Satellit aus und
bestatigen Sie diese Funktion mit der OK Taste.
Wahlen Sie zwischen Hotbird, Astra1 oder Alle*
aus oder wahlen Sie Setting um andere Satelliten
zu konfigurieren. Bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Suchtyp aus und bestatigen Sie diese Funktion mit
der OK Taste. Wahlen Sie zwischen Alle, FTA und CAS aus und bestatigen Sie mit
der OK Taste.

4. Wahlen Sie mit den V¥/A Tasten Kanaltyp aus und bestatigen Sie diese Funktion mit
der OK Taste. Wahlen Sie zwischen Alle, TV und Radio aus und bestatigen Sie mit
der OK Taste.

5. Wahlen Sie ENDE, um die Erstinstallation und die automatische Kanalsuche zu
starten.

6. Fur Details siehe auch Automatische Kanalsuche, Satellite Setting und
Kabel-Konfiguration. Die Suche wird automatisch beendet und es erscheint ein
Informationsfenster. Wahlen Sie JA oder NEIN und bestétigen Sie mit der OK Taste,
um die Kanale zu speichern.

7. Die Anzahl der gefundenen Kanale wird angezeigt, bestatigen Sie mit der OK Taste und
Sie gelangen zum Live-Fernsehen.

*Wenn Sie mehrere Satelliten empfangen und Satellit All ausgewahlt haben, dann
missen Sie die Satelliteneinstellungen konfigurieren. Wahlen Sie dazu Satellite Setting
und driicken Sie die OK Taste. Sie gelangen in ein neues Fenster. Konfigurieren Sie die
Satelliten entsprechend Ihrer Antennenanlage.

Hinweis: Fiir Details siehe im Meniipunkt: KANALE.



In diesem Menupunkt konnen Sie die Bildeinstellungen nach Ilhren Wiinschen anpassen:
1.1 Bild einstellen

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenuUpunkt
BILD aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den V/A Tasten Modus aus,
bestatigen Sie mit der OK Taste.

4. Wahlen Sie den gewunschten Modus mit den
V/A Tasten und bestdtigen Sie mit der OK
Taste. Die Einstellmoglichkeiten koénnen je
nach Eingangsquelle variieren (z.B. TV, VIDEO,
COMPONENT, PC oder HDMI).

Personalisiert: Wahlen Sie diese Option, um die
Einstellungen Kontrast, Helligkeit, Schéarfe, Farbe und
Toénung manuell nach lhren Winschen zu verandern.
Weich: Wahlen Sie diese Option, wenn sich das
Fernsehgerat in einer schwach beleuchteten
Umbegung befindet.

Standard: Wahlen Sie diese Option fur die optimale Darstellung von Fernsehbildern, bei
normaler Umgebungsbelauchtung aus.

Dynamisch: Wahlen Sie diese Option flr die optimale Darstellung von Fernsehbildern bei
starker Umgebunsbelduchtung aus.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

Sie koénnen die oben genannten Optionen auch
durch das Dricken der P. MODE Taste an der
Fernbedienung sequenziell wahlen.

1.2 Anpassen der Bildeinstellungen

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menupunkt
BILD aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥ /A Tasten den gewunschten
Modus (Kontrast, Helligkeit, Schérfe, Farbe oder
Tonung) aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.
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4. Verandern Sie den Modus mit den <« / »Tasten bis
Sie zu Ihren gewunschten Ergebnis gelangen und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

Kontrast: Regelt den Hell-Dunkel Ubergang zwischen Objekten und Hintergund.

Hellikeit: Regelt die Helligkeit des gesamten Bildschirms.

Scharfe: Regelt die Scharfe von Konturen.

Farbe: Regelt die Intensitat der Farben.

Tonung: Regelt die Farbtone, um naturliche Farbtone darzustellen.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

1.3 Anpassen des Farbtones

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menupunkt
BILD aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den V¥/A Tasten Farbton aus, B e
bestatigen Sie mit der OK Taste. [ S——

4. Wahlen Sie den gewuinschten Modus mitden V/A
Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.

Kalt 2: Starker blaulicher Farbton.

Kalt 1: Blaulicher Farbton.

Normal: Standard Einstellung des Farbtones.
Warm 1: Rétlicher Farbton.

Warm 2: Starker rétlicher Farbton.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

1.4 Bildformateinstellungen

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Meni me
anzuzeigen. B

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menipunkt
BILD aus und bestatigen Sie mit der OK Taste. W raste

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Bildschirmver- BE er
héltnis aus, bestatigen Sie mit der OK Taste. g Emsatungen

4. Wahlen Sie den gewiinschten Modus mit den V/A
Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.

Breitbild: Mit dieser Option wird das Bildformat des
Eingangssignals automatisch an das Seitenverhaltnis
16:9 angepasst.



Automatisch: Mit dieser Option wird das Bildformat automatisch an das Eingangssignal
angepasst.

4:3: Mit dieser Option wird das Bildformat des Eingangssignals automatisch an das
Seitenverhaltnis 4:3 angepasst.

Zoom 1: Mit dieser Option wird die BildgroRe um ca. 1% erweitert.

Zoom 2: Mit dieser Option wird die Bildgré3e um ca. 10% erweitert.

Panorama: Mit dieser Option wird das Seitenverhaltnis 4:3 an das Format 16:9 angepasst,
dabei werden Teile des Bildes abgeschnitten.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken Sie
die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

Sie konnen die oben genannten Optionen auch
durch das Dricken der ASPECT Taste an der
Fernbedienung sequenziell wahlen.

Hinweis:
= Verandern Sie die Bildschirmbreite bei eingeschaltenem PIP-Betrieb (Bild-in-Bild), wird
die PIP-Funktion automatisch deaktiviert.

1.5 Detaillierte Bildeinstellungen (Fortgeschritten)

1. Drucken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
BILD aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den V/A Tasten die Option
Fortgeschritten aus, bestatigen Sie mit der OK
Taste und Sie gelangen in ein neues Fenster.

4. Wahlen Sie den Modus mit den ¥/A Tasten, um
Rauschminderung, Hautfarbe oderDynamischer
Kontrast auszuwahlen. Bestatigen Sie mit der OK
Taste.

Fortguschitian

Rauschminderung: Wenn das vom Fernsehgeratemp- FESERER
fangene Signal schwach ist, kdnnen Sie diese Funktion — i
aktivieren um Bildschirmrauschen zu verringern. =
Hautfarbe: Mit dieser Funktion stellen Sie den
Farbabgleich der Hautfarbe ein.

Dynamischer Kontrast: Diese Funktion passt die
Bildhelligkeit automatisch je nach Bildinformation an.

Fortgeschuition

5. Driicken Siedie EXIT Taste,umzumLive-Fernsehen
zuriickzukehren, oder driicken Sie die Taste BACK,
um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.
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Standbild

= Beim Fernsehen konnen Sie das Bild einfrieren,
indem Sie die Taste STILL driicken.

= Dabei erhalten Sie ein Standbild, der Ton lauft
normal weiter.

» Driicken Sie die Taste nochmals, gelangen Sie
wieder in den normalen TV-Modus.

In diesem Menuipunkt kénnen Sie die Toneinstellungen nach lhren Wiinschen anpassen:

2.1 Ton einstellen

[N

. Dricken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
TON aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie mit den V/A Tasten Modus aus,
bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie den gewilnschten Modus (Standard,
Musik, Film, Sprache oder Personalisiert) mit den
V /A Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.

N

w

N

Standard: Wahlen Sie diese Option, um den Ton
ohne Equilizer Einstellungen wiederzugeben.

Musik: Diese Option ist die empfohlene Einstellung
zum Musik horen.

Film: Diese Option ist die empfohlene Einstellung fur
Filme.

Sprache: Wahlen Sie diese Option, um Gesprochenes
deutlicher zu héren.

Personalisiert: Wahlen Sie diese Option, um die vom
Benutzer gewiinschten Toneinstellungen vorzunehmen.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

Sie kénnen diese Funktion auch durch das Drilicken
der S.MODE Taste an der Fernbedienung wahlen.
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2.2 Equalizer

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu

anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menlpunkt .
TON aus und bestéatigen Sie mit der OK Taste. N foe

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Equalizer aus, Eli
bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie gelangen g Emtalunges

in ein neues Fenster.

4. Wahlen Sie den gewtinschten Frequenzbereich mit
den «/» Tasten und andern Sie ihn mit den V/A
Tasten nach lhren Wiinschen.

Das Fernsehgerat verfugt Uber folgende Einstell-
moglichkeiten:

=100 Hz

=300 Hz

= 1.0 kHz

= 3.0 kHz

=10 kHz

Wenn Sie die Anderungen an diesen Einstellungen
vornehmen, wird der Audio-Modus automatisch auf
Personalisiert umgestellt.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zuriickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

2.3 Balance

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menupunkt
TON aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Balance aus.

4. Stellen Sie mit den «/»Tasten die gewlnschte
Balance ein.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-
Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken Sie
die Taste BACK, um zum vorherigen Meni
zurtickzukehren.
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2.4 Automatische Lautstarkeregelung

1.

2

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menlpunkt

. Wahlen Sie die gewlinschte Option (Aus/Ein) mit

Driicken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

TON aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Automatische @I
Lautstarkeregelung aus, bestatigen Sie mit der By, Evsisiungen
OK Taste.

den V/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

= Lautstarkeregelung: Jeder Sender hat seine eigenen Lautstarkeeigenschaften, sodass

die Lautstarke beim Wechseln des Senders unterschiedlich sein kann. Diese Einstellung
passt die Lautstarke den verschiedenen Sendern automatisch an.

2.5 Melodie

. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menu
. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
. Wahlen Sie mit den V¥/A Tasten Melodie aus,

. Wahlen Sie die gewiinschte Option (Aus, Niedrig,

anzuzeigen.
TON aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

bestatigen Sie mit der OK Taste.

Mittel, Hoch) mit den ¥/A Tasten und bestatigen
Sie mit der OK Taste.

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

2.6 Toneffekt

1.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menlpunkt
. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Toneffekt aus,

. Wahlen Sie die gewtinschte Option (Aus/Ein) mit

Driicken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

TON aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

bestatigen Sie mit der OK Taste.

den V/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.



Sie kdnnen die Funktion TONEFFEKT auch durch das
Driicken der S. EFFECT Taste an der Fernbedienung
Ein oder Aus schalten.

2.7 Kopfhorer

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menupunkt
TON aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Kopfhorer aus,
bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie gelangen
in ein neues Fenster.

4. Wahlen Sie die gewiinschte Optionen (Lautstérke,
Balance, Bass oder Hohen) mit den ¥/A Tasten
und andern Sie die Einstellungen mit den «/»Tasten.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurtickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Men( zurlickzukehren.

In diesem Menlpunkt kdnnen Sie die TV- und Radio-Kanale (Terrestrische, Satelliten und
Analoge) einstellen. Dieser Menlpunkt ist nur im TV-Modus aktiv.

3.1 Kanalsuche

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten den Menupunkt
KANALE aus und bestétigen Sie mit der OK Taste.

3. Geben Sie im neu erschienenen Fenster das
Passwort ein.

Hinweis: Das voreingestellte Passwort ist: 0000.

3.2 Automatische Kanalsuche

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menupunkt
KANALE aus, bestétigen Sie mit der OK Taste
und geben Sie das Passwort ein.
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3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Automatische Suche aus, bestatigen Sie mit der OK
Taste und Sie gelangen in ein neues Fenster.
4. Wahlen Sie die gewlinschten Optionen (Terrestrische Suche, Satellitensuche, Kabel-
Suchlauf oder Analoger Suchlauf) mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK
Taste, um die entsprechende Suche zuzulassen oder zu deaktivieren (Deaktivieren/
Zulassen). Bestatigen Sie ihre Auswahl mit der OK Taste.
5. Wahlen Sie WEITER und bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie gelangen in ein
neues Fenster.
6. Konfigurieren Sie die verschiedenen Optionen:
= Suche unsichtbarer Kanale: Wahlen Sie Aktivieren um auch unsichtbare Kanale (z.
B. Servicekanale) zu suchen. Wahlen Sie Deaktivieren um diese nicht zu suchen.

= Satellit: Wahlen Sie den gewinschten Satellit oder All um alle aktivierten Satelliten
zu suchen.

= Suchtyp: Wahlen Sie Alle um alle Kanale zu suchen, FTA um nur die frei empfangba-
ren Kanale zu suchen oder CAS um nur die verschlusselten Kanale zu suchen.

= Kanaltyp: Wahlen Sie Alle um alle Kanale zu suchen, TV um nur die Fernsehkanale
zu suchen oder Radio um nur die Radiokanale zu suchen.

7. Wahlen Sie mit den ¥ /A Tasten Suche starten, und bestatigen Sie mit der OK Taste,
um die Automatische Suche zu starten.

8. Die Suche wird automatisch beendet und es erscheint ein Informationsfenster. Wahlen
Sie JA oder NEIN und bestatigen Sie mit der OK Taste, um die Kanale zu speichern.

9. Die Anzahl der gefundenen Kanale wird angezeigt, bestatigen Sie mit der OK Taste

und Sie gelangen zum Live-Fernsehen.

3.3 Manuelle Kanalsuche

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
KANALE aus, bestatigen Sie mit der OK Taste und
geben Sie das Passwort ein.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Manuelle Suche
aus bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie
gelangen in ein neues Fenster.

4. Wahlen Sie die gewlinschten Optionen (Terrestri-
sche Suche, Satellitensuche, Kabel-Suchlauf
oder Analoger Suchlauf) mit den ¥/A Tasten und
bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie gelangen in
ein neues Fenster.

5. Terrestrische Suche: Stellen Sie die Parameter
Kanale, Frequenz, Bandbreite, Suche unsichtbarer
Kanile und Netzwerksuche ein, wahlen Sie Suche [ [
starten und bestatigen Sie mit der OK Taste. g Eostlungen)|
= Die Suche wird automatisch beendet und es

erscheint ein Informationsfenster. Wahlen Sie JA
oder NEIN und bestagien Sie mit der OK Taste,
um die Kanale zu speichern.




= Die Anzahl der gefundenen Kanale wird angezeigt, bestatigen Sie mit der OK Taste
und Sie gelangen zum Live-Fernsehen.

Satellitensuche: Stellen Sie die Parameter
Satellit, Transponder, Netzwerksuche,
Suchtyp und Kanaltyp ein, wahlen Sie Suche
starten und bestatigen Sie mit der OK Taste.
Um einen weiteren Transponder hinzuzufligen,
wahlen Sie User Define, bestatigen mit der OK
Taste und sie gelangen in ein neues Fenster.
Geben Sie Frequenz, Polarisation, Symbol Rate
und FEC ein. Wahlen Sie Durchgefiihrt und bestatigen Sie mit der OK Taste.
= Die Suche wird automatisch beendet und es erscheint ein Informationsfenster. Wahlen
Sie JA oder NEIN und bestagien Sie mit der OK Taste, um die Kanale zu speichern.
= Die Anzahl der gefundenen Kanale wird angezeigt, bestatigen Sie mit der OK Taste
und Sie gelangen zum Live-Fernsehen.

Kabel-Suchlauf: Stellen Sie die Parameter

Frequenz, Symbol Rate, QAM Modulation und

Netzwerksuche ein, wahlen Sie Suche starten

und bestatigen Sie mit der OK Taste.

= Die Suche wird automatisch beendet und es
erscheint ein Informationsfenster. Walen sie JA
oder NEIN und bestatigen Sie mit der OK Taste,
um die Kanale zu speichern.

= Die Anzahl der gefundenen Kanale wird angezeigt,
bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie gelangen
zum Live-Fernsehen.

Analoger Suchlauf: Wahlen Sie den gewtinschten 65 Mansule Suche
Programmplatz aus, den Sie veréndern bzw. den I P
Sie neu belegen mochten. Geben Sie den Kanal
(Kandle) oder die Frequenz, das Farbsystem und
das Tonsystem ein.

Sie kénnen auch das Farbsystem und das
Tonsystem einstellen und dann mit der
Option Suche den gesamten Frequenzbereich
durchsuchen. Drucken Sie die «/» Tasten um die
Suche zu starten. Eventuell machen Sie auch die
Feineinstellung, wahlen Sie dazu Feintuning und
andern Sie die Option mit den «/» Tasten bis Sie die beste Bildqualitat erreichen.
Zum Hinzufligen wahlen Sie die Option Hinzu/Léschen, driicken die OK Taste, wahlen
Hinzugefiigt und bestatigen mit der OK Taste. Wahlen Sie Sichern und bestéatigen Sie
mit der OK Taste um das Programm zu speichern.

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Men( zuriickzukehren.
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3.4 Satellite Setting

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
KANALE aus, bestatigen Sie mit der OK Taste und
geben Sie das Passwort ein.

3. Wahlen Sie mit den V/A Tasten Satellite Setting
aus, bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie
gelangen in ein neues Fenster.

4. Wahlen Sie Antennentyp mitden ¥ /A Tasten und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

5. Wahlen Sie zwischen Fest installierte Antenne, Drehanlage und SCD Antenna aus
und bestatigen Sie mit der OK Taste. Durch das Wahlen eines anderen Antennentyps,
werden alle Kanale geldscht und mussen neu gesucht werden. Ein neues Fenster
erscheint: ,Alle Kanale I6schen?”, um fortzufahren bestatigen Sie mit OK, um
abzubrechen, wahlen Sie Abbrechen und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3.4.1 Fest installierte Antenne

1. Wahlen Sie Antennentyp mitden ¥/A Tasten und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

2. Wahlen Sie Fest installierte Antenne aus und
bestatigen Sie mit der OK Taste. Um die Fest
installierte Antenne zu bearbeiten wahlen Sie
Satellite Setting mit den ¥/A Tasten, bestatigen
Sie mit der OK Taste und Sie gelangen in ein neues
Fenster mit folgenden Optionen:

= Satellit: Driicken Sie die OK Taste und wéhlen Sie Lot
den gewunschten Satellit aus der Liste aus. Wenn
Ihr gewlinschter Satellit nicht in der Liste enthalten
ist, wahlen Sie User Define 1-5 (Benutzerdefiniert)
und konfigurieren Sie die Satelliten Einstellungen.

= Wahlen: Wahlen Sie Ja, damit der gewahlte Satellit
in der Liste des manuellen und automatischen Such-
laufs aufscheint oder Nein, um diesen Satellit nicht
zu verwenden.

* LNB-Frequenz: Wahlen Sie die LNB-Frequenz aus. Sollte keine Frequenz in der Liste
zutreffen, wahlen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie mit den Zifferntasten (0-9) die
entsprechende Frequenz ein. Wenn Sie Universal wahlen, dann ist der Mentpunkt 22
KHz Tone nicht aktiv.

= 22 KHz Tone: Wahlen Sie zwischen Deaktivieren und Zulassen.

= DISEqC-Eingang: Wahlen Sie den DIiSEqQC Befehl entsprechend des gewahlten
Satelliten.

3. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.




3.4.2 Drehanlage

N

. Wahlen Sie Antennentyp mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.
2. Wahlen Sie Drehanlage aus und bestatigen Sie mit der OK Taste. Um die Drehanlage
zu bearbeiten, wahlen Sie Satellite Setting mit den ¥/A Tasten, bestatigen Sie mit der
OK Taste und Sie gelangen in ein neues Fenster.

3.4.2.1 Motortyp

1. Wahlen Sie Motortyp mit den V/A Tasten,
bestatigen Sie mit der OK Taste und ein neues
Fenster erscheint.

2. Wahlen Sie die LNB-Frequenz mitden V¥ /A Tasten
und bestatigen Sie mit der OK Taste. Nehmen
Sie eine Auswahl aus der LNB-Frequenzliste vor.
Wenn die gewiinschte LNB-Frequenz nicht in der
Liste vorhanden ist, wahlen Sie Benutzerdefiniert
und geben die LNB-Frequenz mit den Zifferntasten
(0-9) ein. Bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie entsprechend ihrem Motortyp DiSEqC
Protokoll (USALS oder DiSEqC1.2) mitden V/A
Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.

4. Wahlen Sie Mein Langengrad mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK
Taste.Geben Sie den Langengrad, auf dem Sie sich befinden, mit den Zifferntasten (0-
9) ein. Wahlen Sie die Einstellung Ost/West (E/W) mit den «/» Tasten und bestatigen
Sie mit der OK Taste.

5. Wahlen Sie Mein Breitengrad mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK
Taste.Geben Sie den Breitengrad, auf dem Sie sich befinden, mit den Zifferntasten (0-9)
ein. Wahlen Sie die Einstellung Norden/Siiden (N/S) mit den <¢/» Tasten und bestatigen Sie
mit der OK Taste.

6. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zuriickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

Hinweis:
* Bei DISEqC 1.2 sind die Optionen Mein Langengrad und Mein Breitengrad nicht aktiv.

3.4.2.2 Satellitendaten editieren

Sie kénnen sich fir die Verwendung eines Satelliten
entscheiden und die entsprechende Satellitenposition
einstellen.

1. Wahlen Sie Satelliten editieren mit den V/A
Tasten, bestatigen Sie mit der OK Taste und ein
neues Fenster erscheint.

2. Wahlen Sie Satellit mit den ¥/A Tasten und
bestatigen Sie mit der OK Taste.Wahlen Sie mit

& mpostaoni
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den V/A Tasten den Satelliten aus, den Sie bearbeiten mdchten und bestéatigen Sie
die OK Taste.

3. Wahlen Sie Satellite Alternative mitden ¥/A Tasten und driicken Sie die OK Taste. Sie
kénnen nun entscheiden, ob Sie den ausgewahlten Satelliten verwenden méchten.
Zulassen: Sendersuchlauf ist verfugbar.

Deaktivieren: Der ausgewahlte Satellit ist deaktiviert. Der Sendersuchlauf ist nicht
verfugbar.

4. Wahlen Sie die Satellite Longitude mitden ¥ /A Tasten und bestatigen Sie mit der OK
Taste, um die Position des Satelliten einzugeben. Geben Sie den Léangengrad, auf dem
sich der Satellit befindet mit den Zifferntasten (0-9) ein. Wahlen Sie die Einstellung Ost/
West (E/W) mit den «/» Tasten und bestétigen Sie mit der OK Taste.

5. Wahlen Sie Sichern mitden V¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.

Hinweis:
= Die Option Satellite Longitude ist nur bei Satellit User Define 1-5 aktiv.

3.4.2.3 Motor-Einstellungen

1. Wahlen Sie Motor-Einstellungen mit den V/A 1 Wotor-Einstallungen
Tasten, bestatigen Sie mit der OK Taste und ein |
neues Fenster erscheint.

2. Wahlen Sie Satellit mit den V/A Tasten und
bestatigen Sie mit der OK Taste. Wahlen Sie den
Satelliten mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie
mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie Transponder mit den V/A Tasten
und bestatigen Sie mit der OK Taste. Wahlen
Sie den Transponder mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.
Um einen weiteren Transponder hinzuzufligen, wahlen Sie User Define, bestatigen
mit der OK Taste und sie gelangen in ein neues Fenster. Geben Sie Frequenz,
Polarisation, Symbol Rate und FEC ein. Wahlen Sie Durchgefiihrt und bestatigen
Sie mit der OK Taste.

4. Wahlen Sie Art der Ansteuerung mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK
Taste. Wahlen Sie die gewilinschte Option (Kontinuierlich, Schritt, Zeit) mit den V/A
Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste. Wahlen Sie Schritt oder Zeit, erscheint ein
neues Fenster, geben Sie mit den «/» Tasten die Schrittweite oder Zeit ein und wahlen
Sie OK und driicken Sie die OK Taste um zu bestatigen. Wahlen Sie Abbrechen und
driicken Sie die OK Taste um die Eingabe abzubrechen.

Kontinuierlich: Der Motor bewegt sich kontinuierlich, bis Sie die Drehbewegung
unterbrechen.

Schritt: Der Motor bewegt sich schrittweise um den festgelegten Wert.

Zeit: Der Motor bewegt sich schrittweise fiir den angegebenen Zeitraum.

5. Wahlen Sie Gehe zur gespeicherten Position mit den ¥/A Tasten und dricken
Sie die OK Taste, um die Antenne auf die Satellitenposition auszurichten. Warten
Sie bis die Antenne die Bewegung beendet hat. Wahlen Sie Abbrechen und driicken
Sie die OK Taste um die Drehung abzubrechen. Mit den «/» Tasten kénnen Sie in
Bezug auf die Signalstarke und Qualitdtsanzeige die Feineinstellung vornehmen.




6. Wahlen Sie Aktuelle Position speichern mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit
der OK Taste, um die aktuelle Position zu speichern.

7. Wahlen Sie Neuberechnung mitden ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste
um die Position aller Satelliten in Bezug auf den gewahlten Satellit und dessen aktuelle
Position neu zu berechnen.

Hinweise:

= Wenn im Menu Motortyp, DISEqC Protokoll USALS ausgewahlt ist, sind die Optionen
Art der Ansteuerung, Aktuelle Position speichern und Neuberechnung nicht
verfugbar.

= Sie kdnnen jede einzelne Satellitenposition korrigieren, indem Sie die Schritte 2 bis 6
wiederholen.

3.4.2.4 Installateur-Menii

1. Wahlen Sie Installateur-Menii mit den V/A
Tasten, bestatigen Sie mit der OK Taste und ein
neues Fenster erscheint.

2. Wahlen Sie Motor-Grenzen mit den V/A Tasten
und bestatigen Sie mit der OK Taste. Wahlen Sie
zwischen Deaktivieren und Zulassen.

Zulassen: Eine Motorbegrenzung ist eingegeben.
Die Satellitenantenne schwenkt nur innerhalb des
festgelegten Bereichs.

Deaktivieren: Die Motorbegrenzung wird deaktiviert. Die Einstellungen werden ge-
I8scht.

3. Wahlen Sie Grenzungsposition mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK
Taste, wahlen Sie zwischen Ost/West und bestatigen Sie mit der OK Taste.

4. Wahlen Sie Limit setzen mit den ¥/A Tasten. Bewegen Sie die Satellitenantenne mit
den «/» Tasten nach Westen/Osten (W/O) zur gewlinschten Position, stoppen Sie mit
der OK Taste.

5. Wahlen Sie Position zuriicksetzen mit den ¥/A Tasten und bestétigen Sie mit der
OK Taste, um alle Positionen, die Sie im Menu Drehanlage gespeichert haben, wieder
auf die werkseitigen Einstellungen zuriickzusetzen. Ein neues Fenster erscheint. Um
fortzufahren wahlen Sie OK und bestatigen Sie mit der OK Taste, um den Vorgang
abzubrechen wahlen Sie Abbrechen und bestatigen Sie mit der OK Taste. Bitte warten
Sie bis die Einstellungen geldscht sind.

Hinweise:

* Wenn Motor-Grenzen auf Zulassen eingestellt ist, sind die Optionen Grenzposition
und Limit setzen nicht verfligbar.

= Wenn Sie ein neues Limit setzen wollen, miissen Sie zuerst Motor-Grenzen Deaktivieren
wahlen.

* Nach dem Einstellen werden die Motor-Grenzen automatisch aktiviert (Zulassen).
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3.4.3 SCD Antenne

1. Wahlen Sie Antennentyp mit den ¥/A Tasten und bestatigen Sie mit der OK Taste.
2. Wahlen Sie SCD Antenna aus und bestatigen Sie mit der OK Taste. Um die SCD

Antenna zu bearbeiten wahlen Sie Satellite Setting mit den ¥/A Tasten, bestatigen

Sie mit der OK Taste und Sie gelangen in ein neues Fenster mit folgenden Optionen:

= Satellit: Driicken Sie die OK Taste und wahlen Sie den gewlinschten Satellit aus der
Liste aus. Wenn Ihr gewunschter Satellit nicht in der Liste enthalten ist, wahlen Sie
User Define 1-5 (Benutzerdefiniert) und konfigurieren Sie die Satelliten Einstellun-
gen.

= Wahlen: Wahlen Sie Ja, damit der gewahlte Satellit in der Liste des manuellen und
automatischen Suchlaufs aufscheint oder Nein, um diesen Satellit nicht zu verwenden.

= LNB-Frequenz: Wahlen Sie die LNB-Frequenz aus. Sollte keine Frequenz in der Liste
zutreffen, wahlen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie mit den Zifferntasten (0-9) die
entsprechende Frequenz ein.

= Single Cable System: Wahlen Sie entsprechend ihrem Anschluss Band 1-8.

* Band Frequency: Wahlen Sie entsprechend ihrem Anschluss und Band die Frequenz
aus der Liste aus. Sollte keine Frequenz in der Liste zutreffen, wahlen Sie User Define
(Benutzerdefiniert) und geben Sie mit den Zifferntasten (0-9) die entsprechende
Frequenz ein.

= Satellite Position: Wahlen Sie die Position entsprechend des gewahlten Satelliten aus.

3. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurtickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

3.5 Kabel-Konfiguration

1. Driicken Sie die Taste MENU um ins Hauptmenu
zu gelangen.

2. Wahlen Sie die Option KANALE mittels der Tasten
V /A, bestatigen Sie die Wahl durch Driicken der
Taste OK und geben Sie anschliefend Ihr Passwort
ein.

3. Wahlen Sie die Option Kabel-Konfiguration mittels
der Tasten V¥/A und bestétigen Sie die Wahl durch
Drucken der Taste OK.

4. Konfigurieren Sie die Start Frequenz durch
Drucken der Taste OK.

5. Konfigurieren Sie die Symbol Rate durch Driicken der Taste OK und Auswahl mittels
der Tasten V/A.

6. Konfigurieren Sie die QAM Modulation durch Driicken der Taste OK und Auswahl
mittels der Tasten V/A.

7. Netzwerksuche: Wahlen Sie zwischen Aktivieren / Deaktivieren aus. Wenn Sie
Deaktivieren auswahlen ist die Funktion Netzwerk ID nicht verfligbar

8. Konfigurieren Sie die Netzwerk ID durch Driicken der Taste OK.

Elhswitin  EBotiigm [ Zurcidatn



3.6 Kanale editieren

1.

Dricken Sie die Taste MENU um ins Hauptmen(
zu gelangen.

2. Wahlen Sie die Option KANALE mittels der Tasten

V/A, bestatigen Sie die Wahl durch Driicken der Taste
OK und geben Sie anschlieRend Ihr Passwort ein.

. Wahlen Sie die Option Kandle editieren mittels
der Tasten ¥/ A und bestatigen Sie die Wahl durch
Dricken der Taste OK. Ein neues Fenster 6ffnet
sich auf dem Bildschirm.

. Wahlen Sie die gewulinschte Option (Kanallisten

Kanile editieren

EF‘IF

B, Einstallungen

editieren, Favoritenkandéle editieren oder Automatische Kanalnummerierung) mit
den V¥/A Tasten und bestatigen Sie die Wahl durch Dricken der Taste OK.

3.6.1 Kanallisten editieren

1.

Benutzen Sie die Tasten ¥/ A um den gewiinschten
Kanal zu markieren und bestatigen Sie die Wahl
durch das Driicken der OK Taste.

. Driicken Sie die «/» Tasten um den Kursor zum
Fenster mit den verfigbaren Funktionen (Bewe-
gen, Sperren, Loschen, Alles 16schen, Umbe-
nennen) zu bewegen. Die verfligbaren Funktionen
variieren in Abhangigkeit von der Anzahl der ge-
wahlten Kanéle.

.Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen

durchgefiihrt haben, driicken Sie die Taste EXIT.

Auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis. Wahlen

Sie Ja und driicken Sie OK um alle Anderungen zu

speichern oder wahlen Sie Nein und driicken Sie

OK um das Meni ohne Speicherung zu verlassen.

Hinweise:

Benutzen Sie die <«/» Tasten um den Kursor
von der Kanalliste zur Liste der Funktionen und
umgekehrt zu bewegen.

Benutzen Sie die ROTE Taste um zwischen der TV-
und Radio-Kanalliste umzuschalten.

In der Kanalliste konnen Sie mehrere Kanale
gleichzeitig auswahlen.

Analoge Kanéle kénnen nicht umbenannt werden.
Ist die Automatische Kanalnummerierung aktiviert,
lassen sich die Kanale nicht bewegen.

Kanallisten editieren

Kanallisten editieren

= Zum Speichern der Anderungen driicken Sie die GELBE Taste.
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3.6.2 Favoritenkanale editieren

3.6.2.1 Einen Kanal einer Favoritenliste hinzufiigen:

1. Wahlen Sie die Option ¥ Bevorz. mittels der Tasten ‘ 2 Kanbi editscan

<«/»/V/A unddriicken Sie anschlieend die Taste —
OK um die Liste der verfligbaren Favoritenlisten
zu 6ffnen. Verwenden Sie die Tasten ¥/A um die
gewunschte Gruppe (Bevorz. 1-5) zu markieren
und driicken Sie die Taste OK um lhre Wahl zu @ Enetatungen
bestatigen.

2. Benutzen Sie die Tasten «/» um den Kursor zur
TV-Kanalliste zu bewegen.

3. Benutzen Sie die Tasten ¥/A um den gewiinschten
Kanal zu markieren und driicken Sie die Taste OK
um lhre Wahl zu bestatigen.

4. Wahlen Sie die Option » Hinzufiigen mittels der
Tasten «/»/V/ A unddriicken SieanschlieRenddie
Taste OK um den Kanal der aktiven Favoritenliste
(Bevorz. 1-5) hinzuzufligen.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 um weitere
Kanale hinzuzufligen.

3.6.2.2 Einen Kanal aus einer Favoritenliste entfernen:

1. Wahlen Sie die Option ¥ Bevorz. mittels der Tasten Kandis ediBersn
<«/»/V/A und driicken Sie anschlieend die Tas-
te OK um die Liste der verfiigbaren Favoritenlisten
zu 6ffnen. Verwenden Sie die Tasten ¥/A um die
gewunschte Gruppe (Bevorz. 1-5) zu markieren
und driicken Sie die Taste OK um lhre Wahl zu
bestatigen.

2. Benutzen Sie die Tasten <«/» um den Kursor zur
Favoritenliste Bevorz. 1-5 zu bewegen.

3. Benutzen Sie die Tasten ¥/A umden gewlinschten
Kanal zu markieren und driicken Sie die Taste OK
um lhre Wahl zu bestatigen.

4. Wahlen Sie die Option « Entfernen mittels der
Tasten «/»/V/A und driicken Sie anschlieRend
die Taste OK um den Kanal aus der aktiven
Favoritenliste (Bevorz. 1-5) zu entfernen.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 um weitere
Kanale zu entfernen.

Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen durchgefiihrt haben, driicken Sie die GELBE
Taste um zu speichern. Zum Verlassen dricken Sie die EXIT Taste. Auf dem Bildschirm



erscheint ein Hinweis. Wahlen Sie Ja und driicken Sie OK um alle Anderungen zu spei-
chern oder wahlen Sie Nein und driicken Sie OK um das Menl ohne Speicherung zu
verlassen.

Hinweise:

» Verwenden Sie die GRUNE Taste um die Kanalliste numerisch oder alphabetisch zu
ordnen.

= In der TV-Kanalliste und den Favoritenlisten Bevorz. 1-5 konnen Sie mehrere Kanale
gleichzeitig auswahlen.

= In den Favoritenlisten Bevorz. 1-5 konnen Sie einzelne Kanale mittels der Funktion
Bewegen verschieben.

= Das Editieren von Favoritenkanalen ist auf TV-Kanale beschrankt.

3.6.3 Automatische Kanalnummerierung

1. Benutzen Sie die Tasten ¥/A um die gewiinschte Option (Deaktivieren/Zulassen) zu
wahlen und bestatigen Sie die Wahl durch das Dricken der OK Taste.

2. Nachdem Sie eine andere Option als die derzeit aktive gewahlt haben, erscheint ein
Hinweis auf dem Bildschirm der Sie auffordert die digitalen terrestrischen Kanale erneut
zu suchen. Wahlen Sie OK und driicken Sie OK um fortzufahren oder wahlen Sie
Loschen und driicken Sie OK um den Vorgang abzubrechen.

Hinweise:

= Die Automatische Kanalnummerierung ist auf die digitalen terrestrischen Kanale beschrankt.

= Sofern die Automatische Kanalnummerierung aktiviert wurde, kdnnen Satellitenkanale
nicht unter den Programmplatz 1000 verschoben werden.

3.7 Automatisches Update

Sie kdnnen die terrestrischen Kanale mittels der automatischen Update-Funktion aktualisieren.

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Meniipunkt KANALE aus, bestatigen Sie mit der
OK Taste und geben Sie das Passwort ein.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Auto Update aus, bestatigen Sie mit der OK Taste
und Sie gelangen in ein neues Fenster.

4. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die gewinschten Optionen (Automatische Suche in
Standby, Automatische Suche in Betrieb, Uhrzeit fiir die Suche oder Frequenz)
und bestatigen Sie mit der OK Taste. Stellen Sie die gewiinschten Werte ein und besta-
tigen Sie nochmals mit der OK Taste.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurtickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen MenU zurlickzukehren.
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3.8 Software Update

1.

2.

3.9 PVR Funktion

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Software Update

. Drucken Sie die Taste MENU um ins Hauptmenu

. Wihlen Sie die Option KANALE mittels der Tasten

. Wahlen Sie die Option Aufnahme mittels der

. Wahlen Sie die Optionen Festplattensteuerung,

Dricken Sie die MENU Taste, um das Menl
anzuzeigen.

Waéhlen Sie mit den V¥/A Tasten den Menlipunkt
KANALE aus, bestatigen Sie mit der OK Taste und
geben Sie das Passwort ein.

aus, bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie
gelangen in ein neues Fenster.

. Wahlen Sie zwischen Automatisches Update und

Manuelles Update und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

. Wenn Sie Automatisches Update wahlen, haben Sie folgende Optionen zur Auswahl:

SW Update in Standby, SW Update in Betrieb, Uhrzeit fiir die Suche und Frequenz.

Deaktivieren/Aktivieren Sie den gewlinschten Update Modus bzw. stellen Sie die Uhr-

zeit ein und bestatigen Sie mit der OK Taste. Wenn Sie Manuelles Update wahlen,

haben Sie folgende Optionen zur Auswahl: Terrestrisch oder Satellit, bestatigen Sie

mit der OK Taste.

Terrestrisch:

= Konfigurieren Sie die Optionen: Kanéle, Frequenz, Bandbreite, Suche unsichtbarer
Kanale, Netzwerksuche.

= Um die Suche zu starten, wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Suche Starten und bestatigen
Sie mit der OK Taste.

Satellit:

= Konfigurieren Sie die Optionen: Satellit, Transponder, Netzwerksuche, Suchtyp,
Kanaltyp.

= Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die Suche Starten Funktion und die Suche wird
gestartet. Bestatigen Sie nach jeder Wahl mit der OK Taste.

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken Sie die

Taste BACK, um zum vorherigen Men( zuriickzukehren.

zu gelangen.

V/A, bestdtigen Sie die Wahl durch Dricken
der Taste OK und geben Sie anschlieffend lhr
Passwort ein.

Aufnahme

Tasten V/A und bestdtigen Sie die Wahl durch
Drucken der Taste OK.

Aufgen. Programm oder PVR-Einstellung aus
und bestatigen Sie die Wahl durch Driicken der
Taste OK.




5. Die Option Festplattensteuerung o6ffnet ein
Fenster welches den freien Speicherplatz auf dem
Datentrager angibt. Durch Dricken der Taste OK
in diesem Fenster wird die Festplatte formattiert
(Vom TV wird das Dateiformat FAT32 unterstitzt).

6. Die Option Aufgen. Programm o6ffnet ein Fenster
welches alle aufgenommenen Programme anzeigt.
Durch Driicken der roten Taste in diesem Fenster
kann eine Aufnahme gel6scht, blockiert, geschitzt
oder es kann der Name editiert werden.

7. Die Option PVR-Einstellung o6ffnet ein Fenster
welches die Optionen TSR-Status und Reservie-
rung enthalt:

TSR-Status:
= Mitdieser Funktion wird die zeitversetzte Aufnahme
aktiviert / deaktiviert. Ist diese Funktion
aktiviert so wird automatisch der aktive Kanal
aufgenommen bis zu einer DateigroRe von 2GB
(SD Qualitat: 1 Stunde / HD Qualitat: 15 Minuten).
Reservierung:

Diese Option andert die Standarteinstellung
fur den Timer. Es wird eingestellt ob bei
Timerreservierungen auch die Aufnahme aktiviert
wird oder nicht.

Padding:

Diese Option ermoglicht es eine Vorlaufzeit und
Nachlaufzeit fir Aufnahmen voreinzustellen. Sie
kénnen wahlen zwischen On Time /1/3/5/ 10
Minuten

Picture Sound:

Diese Option ermdglicht es wahrend einer
Aufnahme Bild und Ton komplett auszuschalten.

8. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen
zurlickzukehren, oder driicken Sie die Taste BACK,
um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

Hinweise:

=Da fir die TSR-Funktion 2 GB Speicherplatz
reserviert sind kann der als frei angezeigte
Speicherplatz im Menipunkt Festplattensteuerung
leicht vom Realwert abweichen.

= Die Aufnahmefunktion beschrankt sich auf digitale
terrestrische, Kabel- und Satellitenprogramme. Eine
Aufnahme analoger terrestrischer Kanale, bzw.
externer Quellen ist nicht mdglich.

= HD+ Programme kénnen nicht aufgenommen
werden.
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3.9.1 Direkte Aufnahme

1.

Dricken Sie die Taste RECORD um eine Aufnahme des aktiven Programmes zu
starten. Sofern eine EPG Information ibertragen wird endet die Aufnahme automatisch
am Programmende. Ist kein EPG verfugbar endet die Aufnahme nach 2 Stunden. Die
Aufnahmedauer kann durch mehrmaliges Drucken der Taste RECORD abgeandert

werden.

. Um die Aufnahme manuell zu stoppen driicken Sie die Taste STOP und bestatigen die

darauffolgende Meldung.

3.9.2 Programmierung einer Aufnahme

1.

2

Dricken Sie die Taste EPG auf der Fernbe-
dienung.

. Wahlen Sie das gewlnschte Programm aus,

driicken Sie die OK Taste und bestatigen Sie die
darauffolgende Meldung. Sofern die unter Punkt
3.9 Dbeschriebene Einstellung Reservierung
aktiviert ist, ist der Aufnahmetimer nun aktiv.

. Um die Liste der aktiven Aufnahmetimer anzuzei-

gen dricken Sie die gelbe Taste.

. Es erscheint ein neues Fenster mit der Liste aller

aktiven Timer

. Durch driicken der OK Taste kdnnen Sie folgende

Einstellungen manuell andern
= Zeit / Datum

= Beginn / Ende

= Wiederholung

= Timerart

3.9.3 Wiedergabe/Editierungderaufgenommenen

1.

2.

Programme

Um die Liste aller aufgenommenen Programme

direkt zu 6ffnen Driicken Sie die PVR List Taste

Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten eine Aufnahme

aus und

= drticken Sie die OK Taste um die Aufnahme ab-
zuspielen.

= driicken Sie die griine Taste um die Aufnahme zu
blockieren. Diese kann dann nur mehr durch die
Eingabe des Passworts abgespielt werden.

= driicken Sie die gelbe Taste um die Liste alpha-
betisch zu ordnen.

= driicken Sie die blaue Taste um das Informati-
onsfenster anzuzeigen.




1. Driicken Sie die Taste MENU um ins Hauptmenii
zu gelangen.

2. Wahlen Sie die Option KANALE mittels der Tasten
V/A, bestatigen Sie die Wahl durch Druicken der Taste
OK und geben Sie anschlieRend Ihr Passwort ein.

3. Wahlen Sie die Option Aufnahme mittels der
Tasten V¥/A und bestatigen Sie die Wahl durch
Drucken der Taste OK.

4. Wahlen Sie die Optionen Aufgen. Programm aus und bestéatigen Sie die Wahl durch
Drucken der Taste OK.

5. Die Option Aufgen. Programm o6ffnet ein Fenster welches alle aufgenommenen
Programme anzeigt.

6. Durch Driicken der roten Taste in diesem Fenster kann eine Aufnahme geldscht,
blockiert, geschutzt oder es kann der Name editiert werden.

3.9.5 Wiedergabe / Marker

1. Um die Liste aller aufgenommenen Programme
direkt zu 6ffnen Driicken Sie die PVR List Taste.

2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten die gewlnschte
Aufnahme aus.

3. Starten Sie die Wiedergabe mittels Driicken der
OK Taste.

4. Wahrend der Wiedergabe kénnen Sie mittels
Driicken der roten Taste einen oder mehrer Marker
hinzufligen.

5. Durch Driucken der griinen Taste 6ffnet sich die
Liste aller gesetzte Marker welche direkt abrufbar
sind.

3.9.6 TSR (Time Shift Recording)

1. Wenn die Funktion TSR-Status (Punkt 3.9)
Aktiviert ist so wird automatisch der aktive Kanal
aufgenommen bis zu einer DateigréRe von 2GB
(SD Qualitat: 1 Stunde; HD Qualitat: 15 Minuten).

2. Durch driicken der Taste Play / Pause wird der
Kanal angehalten.

3. Durch wiederholtes Driicken der Taste Play / Pause
wird die Kanal wieder wiedergegeben.

4. Wahrend der Wiedergabe mit der aktivierten
Funktion TSR-Status sind folgende Funktionen
maoglich
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Mediaplayer

= Zum Anfang der Aufnahme springen mittels der Taste |««.
= Zum Ende der Aufnahme springen mittels der Taste »p|

* Rickwarts Spulen mittels der Taste ««.

= Vorwarts Spulen mittels der Taste »».

Hinweis:
= Verbinden Sie das USB Kabel nur bei ausgeschaltetem Lenuss TV. Nach dem Boot-

vorgang wird auf dem Lenuss TV eine Meldung angezeigt, wenn das Speichermedium
richtig angeschlossen ist.

4. Mediaplayer

4.1 Bilder

[N

. Driicken Sie die PVR List Taste auf der .
Fernbedienung um das Multimediaplayer Menii PVR-Liste
anzuzeigen.
. Wéahlen Sie Picture aus mit den ¥/ A Tasten und @ Aufnahme
driicken Sie die OK Taste, Sie gelangen in ein (@]
neues Fenster. N -
. Wahlen Sie den Ordner und das Bild (*.jpg) mit ’o Musik
denV/A/<«/» Tasten aus und driicken Sie die OK
Taste um das gewlinschte Bild anzuzeigen.
. Sie haben dann folgende Anzeigemdglichkeiten:
= zum Drehen des Bildes im Uhrzeigersinn um 90°
driicken Sie die rote Taste.

= zur vertikalen Spiegelung driicken Sie die griine
Taste.

= zur automatischen Wiedergabe (alphabetisch
voder zufallig) der Bilder driicken Sie mehrmals
die gelbe Taste.

= um die Wiedergabe mit Musik zu untermalen
driicken Sie die blaue Taste und wahlen die
Audiodatei (*.mp3) aus.

. Durch das Drticken der Info Taste kénnen sie das
Auswabhlfenster verkleinern / ausblenden / vergréRern.

N

w

N

[$)]

4.2 Musik PVR-Liste
) o (® Aufnahme
1. Driicken Sie die PVR List Taste auf der Fernbe- .
dienung um das Multimediaplayer Menii Bild
anzuzeigen. N

2. Wahlen Sie Musik aus mit den'¥/A Tasten und
driicken Sie die OK Taste, Sie gelangen in ein
neues Fenster.
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. Wahlen Sie den Ordner und die Musikdatei (*.mp3)

. Sie haben folgende Optionen.

Mediaplayer

mit den ¥/ A/</» Tasten aus und driicken Sie die
OK Taste um sie abzuspielen.

= zu Play/Pause dricken Sie die rote Taste.

= zum Stoppen dricken Sie die griine Taste.

= zum Wiederholen der Titel im Ordner oder zur
zufalligen Wiedergabe driicken Sie mehrmals die
gelbe Taste.

= um zeitgleich zur Musik auch Bilder (*.jpg)
anzuzeigen driicken Sie die blaue Taste.

. Durch das Driicken der Info Taste konnen sie das

Auswahlfenster verkleinern / ausblenden / vergréfiern.

4.3 Film

1.

. Wahlen Sie Film aus mit den'¥/A Tasten und

. Wahlen Sie den Ordner und die Videodatei (*.avi /

. Sie haben folgende Optionen:

. Durch driicken der Info Taste konnen sie das

Dricken Sie die PVR List Taste auf der
Fernbedienung um das Multimediaplayer Meni
anzuzeigen.

PVR-Liste
() Aufnahme

drticken Sie die OK Taste, Sie gelangen in ein
neues Fenster.

Divx) mit den'V/A/<«¢/» Tasten aus und driicken
Sie die OK Taste.

= zum Abspielen des Videos driicken Sie die rote
Taste.

= zum Stoppen des Videos driicken Sie die griine
Taste.

= zum Pausieren der Wiedergabe driicken Sie die
gelbe Taste.

= zum Vorspulen driicken Sie die blaue Taste.

Auswabhlfenster verkleinern / ausblenden /
vergréflern.
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5.1 Bild-in-Bild Funktion

Sie konnen innerhalb des Hauptbildes ein weiteres
Bildfenster einblenden. Wahrend auf dem Haupt-
bildfenster das aktuelle Programm lauft, kdnnen Sie
gleichzeitig die Wiedergabe von einem angeschlosse-
nen Gerat (DVD, PC, Video usw.) im Auge behalten.

@-@' Einstellunges

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.
2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menipunkt

PIP aus und bestatigen Sie mit der OK Taste. ? =
3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Modus aus und o Ton
bestatigen Sie mit der OK Taste. R ranite

4. Stellen Sie mit den V¥ /A Tasten den Modus auf Ein =2
oder AUS und bestatigen Sie mit der OK Taste. T

5. Driicken Siedie EXIT Taste,umzumLive-Fernsehen
zurlickzukehren, oder driicken Sie die Taste BACK,
um zum vorherigen Meni zuriickzukehren.

L ——

Hinweis:
= Um die PIP-Quelle, die GroRe und die Position zu
definieren, muss der Modus auf EIN gestellt sein.

Sie koénnen diese Funktion auch durch das Wahlen
der PIP Taste an der Fernbedienung aktivieren oder
deaktivieren.

5.2 Bild-in-Bild (PIP) Quelle auswéhlen

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menipunkt
PIP aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten PIP-Quelle aus
und bestatigen Sie mit der OK Taste.

4. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die gewlinschte
Eingangsquelle aus (TV, Video, S-Video, SCART 1,
SCART 2*, Component, PC, HDMI 1, HDMI 2 oder
HDMI 3*) und bestatigen Sie mit der OK Taste.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zuriickzukehren, oder driicken Sie
die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

‘3‘ Ton

*nur bei den Modellen HDTV37ST und HDTV32ST



5.3 Bild-in-Bild (PIP) GroRe dndern

1.

2

Driicken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menipunkt

PIP aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten GroRe aus und

bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie mit den V¥/A Tasten die gewiinschte

GroRe aus (Klein, Breit, PBP1, PBP2 oder POP)
und bestatigen Sie mit der OK Taste.

!j EE

':I“ Ton
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By Einstellungen

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

5.4 Bild-in-Bild (PIP) Position andern

1.

2.

5.5 Position wechseln zwischen Haupt- und Nebenbild

Dricken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menupunkt
PIP aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Position aus,

bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie mit den V¥/A Tasten eine der 4

maoglichen Positionen aus

und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-

Fernsehen zuriickzukehren, oder driicken Sie die Taste BACK, um zum vorherigen

Menu zurtickzukehren.

Durch das Diicken der P.SWAP Taste auf der Fern-
bedienung kénnen Sie die Quelle des Hauptbildes mit
dem Nebenbild vertauschen.
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6.1 Sprache auswahlen

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
Einstellungen aus und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Sprache aus,
bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie gelangen
in ein neues Fenster.

4. WahlenSiemitden ¥/ A Tastendiegewlinschte Opti-
on (Meniisprache, Audiosprache oder Untertitel-
sprache) aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.
Wahlen Sie eine der verfligbaren Menusprachen
(Englisch, Deutsch, Franzodsisch, Italienisch,
Spanisch,...) aus und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

5. Dricken Sie die EXIT Taste, um zum Live-
Fernsehen zurlickzukehren.

6.2 Einstellung der Zeit

1. Drucken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
Einstellungen aus und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

3. Wahlen Sie mit den V/A Tasten Zeit aus,
bestatigen Sie mit der OK Taste und Sie gelangen
in ein neues Fenster.

4. Wahlen Sie mit den V/A Tasten die Option
Zeiteinstellung aus und bestdtigen Sie mit der
OK Taste. Wahlen Sie Automatisch, wird die Zeit
automatisch eingestellt. Wahlen Sie hingegen
Manuell, so mussen Sie die Zeit manuell einstellen.

Automatische Zeiteinstellung: Uhrzeit und
Datum werden automatisch vom aktuell gewahlten
Programm tbernommen.

Sie konnen die Zeitverschiebung ebenfalls
automatisch (Auto) einstellen, auch diese wird
vom aktuell gewahlten Programm ubernommen,
je nach Zeitzone in der Sie sich befinden (GMT

Einstallingen




—12:00 bis GMT +13:00). Wéahlen Sie Sommerzeit
und bestatigen Sie mit der OK Taste. Wahlen Sie
Deaktivieren flr die Winterzeit oder Zulassen fiir
die Sommerzeit.

Manuelle Zeiteinstellung: Geben Sie mit den
Zifferntasten (0-9) die Zeit und das Datum ein.

Einschalt-Timer: Wenn Sie méchten dass sich das
Gerat zu einer bestimmten Zeit auf ein bestimmtes
Programm einschaltet, dann wahlen Sie Zulassen
und bestatigen Sie mit der OK Taste.

Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Unterpunkt
Zeit aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.
Geben Sie die gewlinschte Einschaltzeit mit den
Zifferntasten (0-9) ein.

Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Unterpunkt
Eingang aus und bestéatigen Sie mit der OK Taste.
Wahlen Sie die gewlnschte Quelle (TV, VIDEO, SVIDEO, SCART 1, SCART 2%,
COMPONENT, PC, HDMI 1, HDMI 2 oder HDMI 3*) aus und bestéatigen Sie mit der OK
Taste. Wahlen Sie TV, dann missen Sie zwischen TV und Radio wahlen. Bestatigen
Sie mit der OK Taste und geben Sie mit den Zifferntasten (0-9) den gewtinschten
Programmplatz ein. Bestatigen Sie erneut mit der OK Taste.

Ausschalt-Timer: Wenn Sie mochten dass sich das Gerat zu einer bestimmten Zeit
ausschaltet, dann wahlen Sie Zulassen und bestatigen Sie mit der OK Taste.

Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Unterpunkt Zeit aus und bestatigen Sie mit der
OK Taste. Geben Sie die gewiinschte Ausschaltzeit mit den Zifferntasten (0-9) ein.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

Sie kdnnen die Zeit-Anzeige auch durch das Driicken

der INFO Taste auf der Fernbedienung aufrufen. " e @ 0

Sleep Timer

Sie kénnen diese Funktion durch das Driicken der
SLEEP Taste auf der Fernbedienung aufrufen.

Bei jedem Driicken der SLEEP Taste andert sich
die Zeitspanne des Sleep-Timers in folgeder
Reihenfolge:

Aus, 15, 30, 60, 90, 120, 180 Minuten.

*nur bei den Modellen HDTV37ST und HDTV32ST
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6.3 OSD-Tonalitat

1.

2

Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl
anzuzeigen.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt

Einstellungen aus und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten OSD-Tonalitat

aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die gewiinschte

Option (Matt, Niedrig, Mittel oder Hoch) aus und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

| m B4
P
T vanie

. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

6.4 Blauer Bildschirm

Wenn die Funktion aktiviert wird, erscheint bei fehlendem oder schwachem Eingangssignal
der Bildschirm blau.

1.

2.

Dricken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

Wabhlen Sie mitden ¥/A Tasten den Menupunkt
Einstellungen aus und bestatigen Sie mit der
OK Taste.

.Wahlen Sie mit den V/A Tasten Blauer

Bildschirm aus und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die Option Aus
oder Ein aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.
. Dricken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

6.5 Kindersicherung

1.

2.

Dricken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

Wabhlen Sie mitden ¥/A Tasten den Menupunkt
Einstellungen aus, bestatigen Sie mit der OK
Taste.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Kindersiche-

rung aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.

. Ein neues Fenster fir die Passworteingabe

erscheint. Geben Sie |hr Passwort bzw. das
voreingestellte Passwort 0000 ein.

. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die gewlinschte
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Option (Einstufung Zensur, Passwort andern oder
Meniisperre) und bestatigen Sie mit der OK Taste,
um die Optionen zu aktivieren oder deaktivieren.

Einstufung Zensur: Wahlen Sie zwischen Alle
zeigen, 7, 12, 14, 18 oder Alle sperren und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

Passwort andern: Es erscheint ein neues
Fenster fir die Eingabe des neuen Passwortes.
Geben Sie Ihr personliches Passwort ein.
Driicken Sie zur Bestatigung die OK Taste und geben Sie |hr Passwort erneut ein.
Zum Abbrechen wahlen Sie Léschen.

Meniisperre: Wahlen Sie zwischen Deaktivieren und Zulassen und bestatigen Sie mit
der OK Taste.

Hinweis:
= Ist die Menusperre aktiviert miissen Sie, um ins MenU zu gelangen das Passwort eingeben.

6. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken

Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

6.6 USB Anschluss

-

. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menu anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten den Menipunkt B
Einstellungen aus, bestdtigen Sie mit der OK '@,m
Taste. =

3. Wahlen Sie mit den V/A Tasten USB aus, =
bestatigen Sie mit der OK Taste und ein neues
Fenster erscheint.

4. Wahlen Sie die gewlinschte Option (Software-

Update, Dateniibertragung TV—USB oder Daten-
tibertragung USB—TV) mit den ¥/A Tasten und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

5. Dricken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurtickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Men( zurlickzukehren.

6.7 Status

In diesem Menupunkt erhalten Sie Informationen Gber Lk

Hardware-Version, Software-Version, Loader- G 1o

Version, System ID, Updatedatum, ATV Software- rqm

Version und ATV Updatedatum.

1.

Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl
anzuzeigen.
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2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenuUpunkt Einstellungen aus, bestatigen Sie
mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten Status aus, bestatigen Sie mit der OK Taste und das
Status-Fenster erscheint.

4. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

6.8 Werkseinstellungen

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl

. mfi-!
anzuzeigen. :
2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten den MenUpunkt ﬁ"_
Einstellungen aus, bestitigen Sie mit der OK Taste. Q) ranse

3. Wahlen Sie mit den V/A Tasten Werksein-
stellungen aus, bestatigen Sie mit der OK Taste
und ein neues Fenster erscheint.

4. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten die gewunschte
Option (Alle Kanéle I6schen oder Werkseinstel-
lungen) aus und bestatigen Sie mit der OK Taste.
Alle Kanéle I6schen: Wahlen Sie OK und bestatigen Sie mit der OK Taste zum
Loschen aller Kanéle oder wahlen Sie Lé6schen zum Abbrechen.
Werkseinstellungen: Wahlen Sie OK und bestatigen Sie mit der OK Taste zum
Aktivieren der werkseitigen Voreinstellungen oder wahlen Sie Loéschen zum
Abbrechen.

Hinweis:
= Verwenden Sie diese Funktion bitte mit Bedacht.

5. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren, oder driicken
Sie die Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

6.9 Common Interface

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menu B
anzuzeigen. |G 1on

@ Kansie

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den MenUpunkt
Einstellungen aus und bestatigen Sie mit der OK
Taste.

3. Wahlen Sie mit den V/A Tasten Common
Interface aus, bestatigen Sie mit der OK Taste
und ein neues Fenster erscheint.

4. In diesem Fenster scheint das entsprechende Ent-
schlisselungsmodul (Cl) auf oder es erscheint Leer, wenn kein Modul eingeschoben ist.

5. Dricken Sie die OK Taste um in das Menu des Entschlisselungsmodules zu
gelangen.

6. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum Live-Fernsehen zurlickzukehren.




Driicken Sie die INFO Taste auf der Fernbedienung. Im TV Modus wird das Programm und
die Zeit angezeit, ist ein anderer Eingang gewahlt, dann werden allgemeine Informationen
angezeigt. Dricken Sie die INFO Taste nochmals, gelangen Sie wieder in den normalen
TV-Modus.

Bildmodus: Aktueller Bildmodus

Tonmodus: Aktueller Tonmodus

Aspect Ratio: Aktuelles Bildformat

Stereo-Modus: Aktuelles Ton-System

Sleep Timer: Aktueller Sleep Timer

Auflésung: Auflésung der Eingangsquelle (nur bei Component/PC/HDMI Eingang)

In diesem MenUlpunkt kdnnen Sie das Fernsehgerat ensptechend ihrem PC anpassen.
Dieser Menipunkt ist nur im PC-Modus aktiv.

7.1 Automatische Regelung

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten PC und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten den Menupunkt
Automatische Regelung aus und bestatigen Sie
mit der OK Taste, um die Bildschirmposition und
die GréRen-Einstellungen automatisch zu regeln.

4. Drucken Sie die EXIT Taste, um zum PC-Modus
zurlickzukehren, oder driicken Sie die Taste BACK,
um zum vorherigen Men zuriickzukehren.

7.2 Regelung der Bildposition

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menii
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten PC und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie Bildposition mit den ¥/A Tasten
und bestatigen Sie mit der OK Taste. Ein neues
Fenster erscheint.

Horizontale Position: Bewegen sie den PC-
Bildschirm mit den <«/» nach rechts oder links,
um die horizontale Position einzustellen.

Deutsch



Vertikale Position: Bewegen sie den PC-Bildschirm mit den A/V, um die vertikale
Position einzustellen.

4. Dricken Sie die EXIT Taste, um zum PC-Modus zurtickzukehren, oder driicken Sie die
Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.

7.3 Regelung der Phase

1. Driicken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten PC und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie Phase mit den V/A Tasten und
verandern Sie diese mit den «/» Tasten.

4. Dricken Sie die EXIT Taste, um zum PC-Modus
zurtickzukehren, oderdriicken Sie die Taste BACK,
um zum vorherigen Men( zuriickzukehren.

7.4 Regelung der Clocks/Zeile

1. Dricken Sie die MENU Taste, um das Meni
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den V/A Tasten PC und
bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie Chlocks/Zeile mit den ¥/A Tasten
und verandern Sie sie mit den «/» Tasten.

4. Driicken Sie die EXIT Taste, um zum PC-Modus
zurlickzukehren, oderdriicken Sie die Taste BACK,
um zum vorherigen Menu zuriickzukehren.

7.5 Bild zuriicksetzen

[N

. Driicken Sie die MENU Taste, um das Menl anzuzeigen.

2. Wahlen Sie mit den ¥/A Tasten PC und bestatigen Sie mit der OK Taste.

3. Wahlen Sie Bild-Zuriicksetzen mit den ¥/A Tasten, um alle Einstellungen zu
I6schen.

4. Dricken Sie die EXIT Taste, um zum PC-Modus zurtickzukehren, oder driicken Sie die

Taste BACK, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

Software Version: DTV SW 01.00.67; ATV SW 0.2.24
Mit Vorbehalt von Fehlern und evtl. technischen Anderungen



Einstellungen und Anschlisse

Probleme

Losung

Das Fernsehgerat lasst sich
nicht einschalten.

= Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel ordnungsgeman
angeschlossen ist.

= Kontrollieren Sie, ob die Ein-Aus Taste*@® gedriickt
ist.

Es werden keine Kanéle
angezeigt.

= Kontrollieren Sie, dass der TV-Modus (SOURCE

Taste) aktiviert ist.

Menu und Fernbedienung

Probleme

Losung

Die Fernbedienung
funktioniert nicht
ordnungsgeman.

= Tauschen Sie die Batterien aus.

= Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt
wuden.

* Reinigen Sie das Fenster an der Frontseite der
Fernbedienung.

= Kontrollieren Sie, ob sich Gegenstande zwischen
dem Fernsehgerat und der Fernbedienung befinden.

= Vermeiden Sie, dass starke Lichtquellen direkt auf
den Sensor des Fernsehgerates scheinen.

Die Fernbedienung schaltet
die Kanale nicht um.

= Kontrollieren Sie, dass der TV-Modus (SOURCE
Taste) aktiviert ist.

Ein Menupunkt kann nicht
ausgewahlt werden.

= Sollte ein Menupunkt grau angezeigt werden
oder nicht verfligbar sein, so ist diese Option zur
Zeit nicht abrufbar. Bitte berufen Sie sich auf die
Hinweise in der Bedienungsanleitung.

*nur bei den Modellen HDTV37ST, HDTV32ST und HDTV26ST
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Ton

Probleme

Losung

Schlechte Tonqualitat.

= Kontrollieren sie die Toneinstellungen S.Mode an der
Fernbedienung und Toneffekt im Mend.

= Sollte das Problem wie folgt auftreten:
- nur bei Satellitenkanale: Kontrollieren Sie die

Satelittenantenne;

- nur bei terrestrischen Kanalen: Kontrollieren Sie die
terrestrische Antenne;
- nur bei einzelnen Kanalen: Kontrollieren Sie das

Signal und die Qualitat im Info-Fenster (S/Q);

- sollte das Signal schwach und/oder die Qualitat
schlecht sein, dann kontrollieren Sie die
dazugehdrige Antenne;

- sollte das Signal und die Qualitat in Ordnung sein,
kdnnte es an der schlechten Ubertragungsqualitat
des Kanals liegen

Kein Ton im TV-Modus oder
falsche Audiosprache.

= Wahlen Sie die Audio Taste an der Fernbedienung
und kontrollieren Sie die Tonspur.

Gar kein oder schlechter Ton
beim Benutzen externer
Quellen.

= Kontrollieren Sie die Anschlisse.

= Kontrollieren sie die Einstellungen der externen
Quellen. Wenn nétig erhéhen oder senken Sie das
Volumen.

Bildschirm

Probleme

Losung

Schlechte Bildqualitat.

= Sollte das Problem wie folgt auftreten:
- nur bei Satellitenkanéle: Kontrollieren Sie die

Satelittenantenne;

- nur bei terrestrischen Kanalen: Kontrollieren Sie
die terrestrische Antenne;
- nur bei einzelnen Kanalen: Kontrollieren Sie das

Signal und die Qualitat im Info-Fenster (S/Q);

- sollte das Signal schwach und/oder die Qualitat
schlecht sein, dann kontrollieren Sie die
dazugehdrige Antenne;

- sollte das Signal und die Qualitat in Ordnung
sein, kénnte es an der schlechten
Ubertragungsqualitat des Kanals liegen.

= Kontrollieren Sie die Einstellungen im Bild-Men(.




Kein Bild und ein
Hinweisfenster werden
angezeigt.

TV Modus:
= ,Derzeit sind keine Kanale verfiigbar. OK driicken

um die Kanale zu suchen.”: Starten Sie die
Kanalsuche im Mend.

.Kein oder schlechtes Signal“: Kontrollieren Sie den
Anschluss des Antennenkabels. Kontrollieren Sie
die Ausrichtung der Antenne.

,Kein oder schlechtes Signal“: Der ausgewahlte
Kanal ist verschlisselt. Setzten Sie das CI-Modul
mit der Smartcard ein.

PC Modus:

,Kein Signal”: Diese Nachricht erscheint wenn das
Signal der Videokarte zu hoch fur die maximale
Aufldsung oder Frequenz des Fernsehgerates ist.
Kontrollieren Sie ob der PC sich im
Energiesparmodus befindet (Dieser wird durch das
Bewegen der Maus oder das Driicken einer Taste
deaktiviert).

Andere Quellen:

,Kein Signal“: Kontrollieren Sie die Anschliisse der
Kabeln und ob Sie sich im richtigen Modus
befinden.

Das Nebenbild der PIP-
Funktion (Bild in Bild) ist
Schwarz.

Kontrollieren Sie, ob die richtige Quelle fir das
Nebenbild ausgewahlt ist.
Kontrollieren Sie die Anschllsse der Kabeln.

Der PC Bildschirm ist

verschwommen und verzerrt.

Kontrollieren Sie die PC Einstellungen:

- Frequenz

- Phase

- Auflésung (standard Limit 1024x768 @ 60Hz)

Aufnahme

Probleme

Losung

Keine Aufnahme mdglich

= Kontrollieren Sie dass die HDD oder der USB
Stick korrekt angeschlossen ist und im Menl
Festplattensteuerung erkannt wird.

= Formattieren Sie die HDD oder den USB Stick
Uber das Menu Festplattensteuerung
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